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8. PLANOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO

8.1. CONSIDERACOES GERAIS

Os Planos de Controle e Monitoramento Ambiental objetivam propor solucdes para
atenuar e/ou compensar 0os impactos ambientais adversos gerados e/ou previsiveis ao
sistema ambiental pelas acdes do projeto GRANDE MOINHO TAMBAU. Desse modo,
constituem-se em um elemento basico de planejamento e de saneamento ambiental a
implantagédo do projeto industrial, bem como de gerenciamento ambiental durante a fase
operacéo (funcionamento).

A introducdo do empreendimento no meio ambiente resultara em alteracbes dos
parametros fisicos e biolégicos locais, haja vista a necessidade de manejar 0s recursos
naturais existentes na area de influéncia fisica do empreendimento. Nesse contexto, é
importante mencionar que, embora a area de influéncia direta do empreendimento se
apresente como um ambiente natural acrescido de marinha e degradado, significando que
passou de uma ambiéncia aquética para outra terrestre e nessa nova condi¢éo recebeu a
degradacdo; e em suas vizinhancas ainda se encontrem outros terrenos nas mesmas
condicles; para todos os efeitos legais e ambientais, a area pertence ao meio urbano da
cidade de Cabedelo, assim como nessa, a zona portuaria, onde se localizam diversos
outros estabelecimentos industriais, portanto area bem adequada a recepcdo do projeto
em apreco.

QJ/

A adocéo das medidas propostas para o controle e monitoramento ambiental, visando
mitigacdo ou absorcao dos impactos adversos e maximizacao de impactos benéficos, é
de suma importancia, considerando que os impactos ambientais junto aos meios fisico e
bioldégico na area de influéncia funcional do projeto dependem de sua acdo para gerar
beneficios ambientais, portanto a ndo incorporacdo destas proposi¢cdes podera resultar
em sérios danos ao meio ambiente.

Os Planos de Controle e Monitoramento Ambiental propostos para o projeto GRANDE
MOINHO TAMBAU séo:

» Plano de Recuperacdo Ambiental

> Plano de Controle e Monitoramento da Qualidade da Agua.
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» Plano de Controle dos Residuos

» Plano de Protec&o ao Trabalhador e de Seguranga do Ambiente de Trabalho.
» Programa de Educacdo Ambiental.

» Plano de Controle de Protecéo da Faixa de Praia

O projeto basico do GRANDE MoINHO TAMBAU foi concebido tendo como principio o
controle da qualidade ambiental dentro do planejamento de uso e ocupacdo da &rea do
empreendimento. A definicdo das formas de uso e ocupac¢do da area do empreendimento,
levou em consideracdo, além do espaco fisico disponivel, aspectos ecoldgicos,
econbmicos e sociais, que sao relevantes para a relacdo harmoniosa entre
empreendimento e meio ambiente. Ainda assim em cada plano é preconizado um
conjunto de medidas preventivas, de controle e de acompanhamento, com base na
caracterizagdo ambiental e no conhecimento dos mecanismos de ocorréncia das diversas
modalidades de poluicdo e principios de saneamento basico e ambiental. A
compartimentacdo da area do empreendimento, em funcdo da infra-estrutura a ser
implantada, apoiou-se em normas sanitarias e na legislacgdo ambiental vigente,
ressaltando-se que o projeto pretende oferecer produtos derivados do trigo em alto
padrdo de qualidade dentro de um espaco de qualidade ambiental excelente.

8.2. PLANO DE RECUPERACAO AMBIENTAL

Considerando-se que o projeto arquitetbnico foi elaborado de forma a ocupar uma area
inferior a 4 ha, todas as superficies locais serdo alteradas, sendo a maior parte delas,
edificadas, mas restando ainda cerca de 1,8 ha para recuperacdo ambiental no contexto
da &rea de influencia direta do empreendimento, 0 que seria passivel de recuperacdo
mesmo sem a implantacdo do projeto, pois a area recebeu aterros e cargas de rejeitos
diversos, advindos principalmente de sobras da construgdo civil, mas também incluindo
lixo doméstico. Basicamente essa area sera recuperada pelo proprio projeto de
paisagismo e ambientacdo do GRANDE MOINHO TAMBAU. Todavia, em se tratando de uma
obra de construcéo civil, as areas de entorno mais proximas poderdo sofrer impactos
adversos, pela deposicdo de produtos a serem utilizados nas obras, acimulos de bota-
fora, estacionamento de equipamentos e outros, de forma que um plano de controle a ser
executado durante e apds a implantacdo do empreendimento, sera de significativo valor
para a manutencao da qualidade ambiental do ambiente local e de seu entorno.

Um dos principais preceitos da recuperacdo ambiental é a reducdo de sobras, desta
forma os materiais das escavacOes das fundacbes, que aparentemente geram, a maior
perda de carga das obras, devera ser destinado a sistematizagdo dos terrenos no proprio
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empreendimento, na forma de compensacdo topografica pela execucdo de cortes e
aterros, 0 que minimizara a exposi¢cdo de excedentes nas areas de entorno.ao invés de
ser considerado inservivel.

A cobertura vegetal da area e de seu entorno € essencialmente herbacea, apresentando-
se bastante aberta, porém esta vegetacdo é importante para a estabilizacdo da superficie
arenosa, se ressaltado que nas proximidades da area ndo ha indicio de qualquer espécie
vegetal de porte arbustivo ou mesmo sub-arbustivo.

Em se tratando de um ambiente locado em uma area de grande interesse turistico, onde a
atuacao antropica € crescente, além da preservacao das qualidades ambientais, cuidados
especiais deverdo ser tomados para que nao ocorra poluicdo da praia, nem tdo pouco
obstrucdo de vias no entorno do empreendimento. Nesse sentido, serdo consignados
neste plano dois conjuntos de medidas: controle de protecdo e atenuagdao ambiental e de
recuperacao das areas trabalhadas.

As medidas de recuperacdo das areas trabalhadas séo voltadas ao disciplinamento de
acOes do empreendimento durante sua fase de implantacdo, quais sejam:

» Delimitar, cercar e colocar barreiras de protecdo em todos os limites da area do
empreendimento, recomendando-se que o0 cercamento seja construido tendo-se
como referéncia a poligonal de fechamento do terreno.

» Colocar em locais visiveis placas de indicacdo e de informacdo nas quais deverdo
constar nome do empreendimento, area superficial do projeto, previsdo do inicio e
final da implantacdo e os numeros dos processos de legalizacdo / licenciamento dos
orgaos competentes (Prefeitura Municipal de Cabedelo, SUDEMA e etc.).

» Manter fiscalizacdo visando proibir a retirada da vegetacdo, no entorno da area do
empreendimento por parte dos funcionérios da empresa executante da obra, mesmo
que esta seja herbacea e de pequeno porte.

» Conscientizar os responsaveis pela obra de que a vegetacdo no entorno tem
importante funcéo na fixacdo dos sedimentos, sendo importante para no controle do
transporte de sedimentos.

» Nao colocar entulhos fora da area do empreendimento, principalmente na faixa de
praia a ser preservada e/ou em terrenos de terceiros. Todo o material de descarte
devera ser imediatamente transportado para local adequado.

» Tentar evitar que os operarios da obra lancem lixo nas areas de entorno do
empreendimento.
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» Nao utilizar as margens dos arruamentos para depdsito de material a ser consumido
na obra, caso ocorra, estas areas deverdo ser recuperadas as condi¢des anteriores.

» Reservar locais para depdsitos de materiais no interior da area do projeto, de forma
a evitar alteracGes na area circunvizinhas ao terreno em obras.

» Fazer o controle de migracéo e transporte de sedimentos nas areas de entorno do
empreendimento, caso alguma acgédo da obra venha a provocar o desenvolvimento
destes processos. Pode-se utilizar para tanto, métodos biolégicos como
recobrimento do local com serrapilheira, palhas e etc., ou métodos fisicos, como
protecdo do local com anteparos.

» Estimular o crescimento de espécies vegetais herbaceas nas faixas de entorno do
empreendimento, no sentido de tornar a cobertura vegetal mais densa. Caso nestas
areas a superficie arenosa de encontre exposta ou com cobertura vegetal muita
aberta, recomenda-se que sejam feito o adensamento plantando-se as espécies
existentes na area. Pode-se também utilizar para o recobrimento o material organico
resultante da limpeza dos terrenos.

» O plantio podera ser feito através de estacas, devendo ser protegido do vento.

» Esta acdo devera ser feita, preferencialmente, no periodo chuvoso, a fim das
mesmas chegarem ao periodo de déficit hidrico com sistema radicular desenvolvido
e adaptado.

» Na faixa de praia a ser preservada, ndo devera ser feito o plantio de espécies
vegetais herbaceas, visando a contencéo dos sedimentos. O desenvolvimento dessa
vegetacao devera ser natural.

» Nao foram identificados insetos que possam ser tratados como pragas, caso iSSO
venha a ocorrer o controle devera ser realizado, sempre que necessario, através de
métodos bioldgicos.

» Nas areas em obras com movimentacdo de maquinario pesado, sdo comuns 0S
sulcos erosivos formados nas margens das vias de circulagcdo, que devem ser
eliminados por preenchimento com material compativel com a formacao de leito
primario da via definitiva, evitando antepor materiais incompativeis para nivelamento
temporario, o que poderd causar subsidéncia de pavimento no futuro, caso seja
mantida a mesma rota.

» Recolher das areas de entorno todos os materiais relativos a construcéo civil, como
entulhos, bota-fora, sucatas de equipamentos utilizados durante a obras, restos de
madeiras, embalagens e etc., e fazer sua destinacdo adequada, quer seja para
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reciclagem e reaproveitamento, que é a forma preferencial, quer seja para descarte
em aterros sanitarios.

» A implantacdo de cerca viva acompanhando os limites de barlavento do
empreendimento, notadamente sua face limitrofe a praia evitara migracao de areias
gue possam comprometer o empreendimento, ou gerar maiores dispéndios em sua
manutencgao.

8.2.1. Encontro ao Acaso de Pecas do Patriménio Historico,
Argueoldgico e/ou Paleontologico

Esses achados sdo um testemunho material da heranca cultural das geracées que nos
precederam, e dos seres que habitaram uma regido em épocas remotas, estando
protegidos pela legislagéo federal, assim todos os cuidados com a sua conservagao sao
indispensaveis, e se dao em beneficio futuro do conhecimento sobre a evolu¢gdo humana.

A localizacdo ao acaso de patrimbénio arqueoldgico e/ou paleontolégico no curso das
escavacoes para implantacdo do projeto GRANDE MOINHO TAMBAU, implicarda na imediata
suspensao dos servigos de escavacdo. No caso de achado do patriménio arqueoldégico, a
comunicacao devera ser feita ao Instituto do Patrim6nio Histérico e Artistico Nacional -
IPHAN, que enviara um técnico ao local para averiguacdes e decidira sobre o andamento
posterior dos trabalhos, na forma anterior, ou sob novas normas, ou ainda podendo
interditar definitivamente a frente de trabalho, no caso de tombamento, o que demandara
a idealizacdo de um método de trabalho alternativo. Os achados paleontolégicos deverao
ser comunicados diretamente ao Departamento Nacional da Producdo Mineral — DNPM,
que enviard um técnico ao local para identificacdo dos achados e definicdo sobre o
prosseguimento ou ndo dos trabalhos.

O decreto-lei n.° 25, de 30 de novembro de 1937, organiza a protecdo do patrimonio
histérico e artistico nacional, criando o IPHAN, e definindo dentre suas funcdes Aquelas
do paragrafo 1° do artigo 4° ou seja um Livro do Tombo Arqueolégico, Etnogréafico e
Paisagistico, incluindo nele as coisas pertencentes as categorias de arte arqueoldgica,
etnografica, amerindia e popular. Assim, em nivel nacional, cabe ao IPHAN identificar,
documentar, proteger, fiscalizar, preservar e promover o patrimonio cultural brasileiro, que
inclui as categorias citadas.

Atualmente, todos os sitios arqueoldgicos sdo protegidos pela Lei n.° 3924/61, sendo
considerados bens patrimoniais da Unido. O tombamento de bens arqueoldgicos é feito
excepcionalmente, por interesse cientifico ou ambiental. Existem cerca de 20.000 sitios
arqueoldgicos identificados no pais, dos quais apenas 5 sdo tombados.
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O Artigo 216 da CF (1988) também destaca:

V - Os conjuntos urbanos e sitios de valor histérico, paisagistico, artistico,
arqueoldgico, paleontoldgico, ecoldgico e cientifico.

§ 1. O Poder Publico, com a colaboracdo da comunidade, promovera e protegera o
patriménio cultural brasileiro, por meio de inventarios, registros, vigilancia,
tombamento e desapropriacdo, e de outras formas de acautelamento e
preservacgao.

Quanto ao patrimbnio paleontolégico, também definido pela Constituicdo Federal,
destaca-se 0 DECRETO-LEI N.° 4.146, de 4 de marco de 1942, que dispbe sobre a
protecao de depdsitos fossiliferos, apresentado na foram de seu 1° Artigo:

Art. 1° Os depositos fossiliferos sdo propriedades da Nacdo, e, como tais, a
extracdo de espécimes fosseis depende de autorizacdo prévia e fiscalizacdo do
Departamento Nacional da Producao Mineral, do Ministério da Agricultura.

Como se observou ao longo deste Estudo de Impacto Ambiental, o nivel de assoreamento
local foi consideravel, tendo sido documentado o recuo do mar, portanto a cobertura de
solo local € bem recente, sendo pouco provavel a existéncia de algum achado no nivel
indicado, no entanto, como os pilares das edificacbes ficardo fincados mais
profundamente no solo, € possivel que nas escavacdes restos do patrimdnio possam
surgir. Essa possibilidade estd associada a escavacdo mecéanica dos pilares de
sustentacdo das edificacdes, que se fazem por meio de perfuracdo helicoidal, onde ao
mesmo tempo em que se injeta o concreto o solo retirado sobe a superficie do terreno,
portanto a tarefa a realizar é acompanhar qualquer vestigio acaso aflorante nessa
condicdo. O processo das escavacdes ndao compreende observacdes fisicas e reais dos
materiais escavados e provavelmente ira destruir qualquer elemento mais fragil, como
ossadas.

Demonstrado o marco legal da acé&o proposta, a identificacdo do que venha a ser
patrimdnio arqueoldgico e/ou paleontolégico torna-se verdade um problema para 0s
trabalhadores na frente de obras, pois na maioria dos casos ndo ha conhecimento
pretérito de tais assuntos, e somente a presenca de 0SS0S, costuma servir como
referéncia de identificacdo desse patrimonio durante escavacgdes, visando resolver essa
condicdo é que se propde que a frente de trabalho das escavacfes seja examinada por
técnico habilitado uma vez por dia, enquanto durarem os trabalhos, para identificacdo de
pecas do patrimbnio, ou seus tracos.
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8.3. PLANO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

O empreendimento assim como basicamente todo o municipio de Cabedelo carece de
protecdo a seu aquifero subjacente, dada a proximidade do mar e do rio Paraiba, ambos
com contribuicbes salinas, capazes de penetrar facilmente o continente, caso sejam
utilizados regimes de sobre-bombeamentos em captacdes de dgua subterrdnea, assim a
opcao principal de abastecimento é derivada da rede de distribuicdo da Companhia de
Agua e Esgoto da Paraiba - CAGEPA, cujo manancial é o mesmo de Jodo Pessoa, ou
seja, o sistema Gramame — Mamuaba, localizados no municipio de Alhandra que conta
com um volume de armazenamento de 57 milhdes de metros cubicos e que atende a
demanda na ordem de uma vazao de cerca de 2,57 m?/s, parte da qual é destinada a
tratamento nas ETA's de Gramame e Marés, e parte destinada ao sistema de
regularizacdo do rio. Esta vaz&do possui 90% de garantia segundo o Plano Estadual de
Recursos Hidricos da Paraiba.

Com relacdo as condicfes sanitarias e ambientais, a bacia hidrografica possui cerca de
257 km? e apresenta no entorno dos reservatérios, cujas areas somam cerca de 930 ha, a
presenca de cultura de cana-de-acucar com retiradas de 4gua a montante para irrigacao,
sendo ressaltada a utilizacao de fertilizantes e defensivos agricolas nessas plantacdes e
identificado facilmente o escoamento de sobras superficiais e subterrdneas desses
campos agricolas para o manancial. O desmatamento na bacia desses mananciais é
muito proeminente, ensejando que 0S processos intempéricos, suas resultantes erosivas
e 0 assoreamento, sejam fortemente representados. Cidades também estdo localizadas
em montante destes rios, como Pedra de Fogo, e na maioria delas ndo ha sistema de
tratamento dos esgotos sanitarios, ensejando que parte destes efluentes venha a se
acumular posteriormente nos mananciais.

Mas a agua bruta dos mananciais passa por processo de tratamento antes de ingressar
na rede de distribuicdo. Na CAGEPA o tratamento inclui processos diversos, segundo as
informacdes obtidas na propria empresa e discriminadas nos topicos seguintes:

> COAGULACAO - Representa a reacdo do coagulante (sulfato de aluminio) com a
agua em local com agitacdo que permita o melhor contato entre os reagentes, para
formar produtos insolUveis (coagulos), destinados a promover a clarificagdo da agua.

> FLOCULACAO -> Neste processo promove-se a aglutinacio dos codgulos e
particulas em suspensdo na agua para formacédo dos flocos que serdo removidos
através da decantacao.

> DECANTACAO > Com a formac&o dos flocos que ficam mais pesados acontece a
decantacédo eliminado assim as sujeiras em suspenséo que conferem cor e turbidez
a agua. Esse tratamento representa uma preparacdo da agua para filtragdo. Quanto
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melhor a decantacédo, melhor sera a filtracao.

> FILTRACAO > A operacéo de filtracdo consiste em fazer passar a agua através de
meio poroso, geralmente constituido de areia, para retencédo dos flocos menores que
nao foram removidos na decantacdo. Desta forma, conclui-se que a agua fica
limpida apds passar pelas etapas de coagulacao, floculagéo, decantacéo e filtracéo.
No entanto ainda ndo esta pronta para consumo humano. Para isto necessita efetuar
a desinfeccdo apos sua clarificacdo, a fim de garantir sua qualidade.

> CLORACAO - E efetuada através da aplicaco de cloro destinado a destruicdo de
microorganismos presentes na agua.

Mesmo com toda essa aplicacdo, o tratamento realizado é muito mais focado na
bacteriologia do que na qualidade fisico-quimica, e conforme foi comentado os efluentes
sanitarios sdo problemas nas bacias de contribuigcbes dos mananciais, mas fertilizantes e
defensivos agricolas também o sdo. Ressalta-se que muitas vezes metais pesados, que
tanto podem ser derivados de fertilizantes quanto de defensivos, ndo sao detectados na
analise de agua, embora presentes. Neste caso sua deteccéo se faz em plantas e animais
aguaticos, pois como consumidores primarios, secundarios e terciarios acumulam estes
elementos dispostos em pequenas concentracdes nas aguas.

Para tentar suprir essa necessidade a CAGEPA disp6e de laboratdrio que processa
andlises e exames fisico-quimicos e bacteriol6gicos destinados a avaliacdo da qualidade
da 4gua de todos os sistemas desde o manancial até o sistema de distribuicdo. Outros
exames especiais para identificacdo de residuos de pesticidas, metais pesados e
plancton, sédo realizados periodicamente em laboratorios da Universidade Federal da
Paraiba; Instituto Tecnologico do Estado de Pernambuco e Companhia Pernambucana do
Meio ambiente. Esses exames sao efetuados na &gua bruta, na &gua tratada e
distribuida, como recomenda a Legislacéo vigente.

Mesmo essas intervencgdes e cuidados com a qualidade da &gua ainda ndo sao
suficientes para garantir que a agua empregada no processo industrial do GRANDE
MoOINHO TAMBAU seja de qualidade adequada, considerando ndo tdo somente o0s
processos analiticos, mas também que a agua apos passagem na estacdo de tratamento
segue por elevatérias, adutoras, reservatorios e rede de distribuicdo, em sistemas com
cerca de 36 km de extensdo até atingir a cidade de Cabedelo. Dada a composicédo e
estado de conservacdo desses dutos e reservatérios por onde passa a agua tratada, que
incluem tubos de PVC, ferro fundido, amianto, dentre outros materiais, pode ainda haver
contaminacdo, notadamente na rede de amianto que passa pelo centro de Cabedelo e
que € bem antiga e que pode até permitir ingresso de novas aguas ao sistema, o0 que é
corroborado pelas elevadas perdas locais, quantificadas em 43,64%, no ano de 1999,
quando do projeto basico de abastecimento d’dgua e esgotamento sanitario elaborado
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pela empresa ENGESOFT para a CAGEPA, numa rede de distribuicdo que compreendia
extensao aproximada de 48.371 metros.

Eram conclusdes do relatério elaborado na época: ‘A andlise fisico-quimica e
bacteriolégica das amostras coletadas de agua bruta na barragem Gramame néo estao
atendendo os padrbes de potabilidade da agua. A turbidez esta muito acima dos valores
permitidos, contribuindo para escurecer a cor d'agua. A presenca de coliformes fecais
acima de 500 (UFC) — Unidades Formadoras de Colbnias por mil — confirma que a agua
da barragem Gramame ndo possui as qualidades sanitarias ideais destinadas ao
consumo humano e se nao receber o tratamento adequado propiciara riscos a saude da
populacao’.

Em relacdo a qualidade organoléptica e bacteriologica das aguas, os dados disponiveis
sdo defasados, com mais de cinco anos de existéncia, e ja apontavam problemas de
desconformidade a entdo vigente Portaria 36/GM do Ministério da Saude. Atualmente a
potabilidade das aguas é referenciada por outra norma, a Portaria 1.469 GM, que pode
até ser considerada mais rigida.

Portanto, apés a introducdo dessas informacdes, o sistema de tratamento interno no
GRANDE MOINHO TAMBAU devera conter técnicas adequadas ao tratamento das aguas, nao
s6 do ponto de vista bacteriolégico, mas também quanto as suas composicdes fisico-
quimicas e organolépticas, o que implica na analise permanente dessas aguas desde seu
ingresso, pois o0 conhecimento da qualidade atual da &gua a ser utilizada no
empreendimento sera de grande importancia para definicdo dos métodos de tratamento a
serem adotados antes da destinacdo dessas aguas a producdo. Nesse sentido as aguas
deverdo ser comparadas com os padroes de potabilidade expressos na Portaria
1.469/GM, através de monitoramento sistemético envolvendo a coleta e analise de
amostras que sera de grande importancia para a manutencao da qualidade das aguas,
bem como para verificar a ocorréncia de contaminacédo durante a operagao, mesmo que
de acordo com a norma a responsabilidade para tanto seja da operadora do sistema.

Da Portaria em referéncia, se apresentam os Quadros 8.1 a 8.5, que trazem os valores
para comparacao, sendo precisado no artigo 18° que: ‘As metodologias analiticas para
determinacdo dos parametros fisicos, quimicos, microbioldégicos e de radioatividade
devem atender as especificagcbes das normas nacionais que disciplinem a matéria, da
edicdo mais recente da publicacdo Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, de autoria das instituicdes American Public Health Association (APHA),
American Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF), ou
das normas publicadas pela ISO (International Standartization Organization)’.
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Quadro 8.1 - Padrio Microbiolégico de Potabilidade da Agua para Consumo Humano

GRANDE MOINHO TAMBAU, CABEDELO — PB

Parametros vmp®

Agua para consumo humano®

Escherichia coli ou coliformes a
A3 Auséncia em 100ml
termotolerantes

Agua na saida do tratamento

Coliformes totais .
Auséncia em 100ml|

Agua tratada no sistema de distribuicéo (reservatorios e rede)

Escherichia coli ou coliformes a .
A3 Auséncia em 100ml
termotolerantes

Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por
més:
Auséncia em 100ml em 95% das amostras

) . examinadas no més;
Coliformes totais

Sistemas que analisam menos de 40 amostras por
meés:

Apenas uma amostra podera apresentar
mensalmente resultado positivo em 100ml

FONTE: Portaria 1.469/GM do Ministério da Saude (1) valor maximo permitido. (2) 4gua para consumo humano em toda e qualquer

situacgao, incluindo fontes individuais como pocos, minas, nascentes, dentre outras. (3) a deteccdo de Escherichia coli deve ser
preferencialmente adotada.

Quadro 8.2 - Padrio de Turbidez para Agua Pés-filtragio ou Pré-desinfecgio

GRANDE MOINHO TAMBAU, CABEDELO — PB

Tratamento da Agua vMmp®
Desinfec¢éo (dgua subterranea) 1,0 UT® em 95% das amostras
Eiltragﬁo _répida (tratamento completo ou 10UT®
filtracdo direta) '

Filtrac&o lenta 2,0 UT® em 95% das amostras

FONTE: Portaria 1.469/GM do Ministério da Saude (1) Valor maximo permitido. (2) Unidade de turbidez.

N&o ha uma definicdo de frequiéncia de amostragem aplicavel ao empreendimento, mas a
recomendacdo da equipe técnica deste EIA/RIMA é que as analises se desenvolvam de
forma completa antes da entrada em operacdo do moinho, e que a frequéncia posterior
seja determinada em funcéo dos resultados analiticos dessa primeira amostragem.
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Quadro 8.3 - Padrao de Potabilidade para Substincias Quimicas que Representam
Risco a Saude

GRANDE MOINHO TAMBAU, CABEDELO — PB

Parametros Unidades vmp® Parametros Unidades vmp®
Inorganicos Organicos
Antiménio mg/L 0,005 Acrilamida pg/L 0,5
Arsénio mg/L 0,01 Benzeno ug/L 5
Bario mg/L 0,7 Benzol[a]pireno pg/L 0,7
Cadmio mg/L 0,005 Cloreto de Vinila pg/L 5
Cianeto mg/L 0,07 1,2 Dicloroetano pg/L 10
Chumbo mg/L 0,01 1,1 Dicloroeteno pg/L 30
Cobre mg/L 2 Diclorometano pa/L 20
Cromo mg/L 0,05 Estireno ug/L 20
Fluoreto® mg/L 15 Zztrrk‘;"gr']‘z;ew de ug/L 2
Mercurio mg/L 0,001 Tetracloroeteno ug/L 40
Nitrato (como N) mg/L 10 Triclorobenzenos pg/L 20
Nitrito (como N) mg/L 1 Tricloroeteno ug/L 70
Selénio mg/L 0,01
Agrotoxicos
Alaclor Mg/l 20,0 Hexaclorobenzeno Mg/l
Aldrin e Dieldrin pg/L 0,03 Lindano (y-BHC) pg/L
Atrazina pa/L 2 Metolacloro pa/L 10
Bentazona Mg/l 300 Metoxicloro Mg/l 20
Ei:é%rr?]:?(())s) po/L 0,2 Molinato pg/L 6
24D pg/L 30 Pendimetalina ug/L 20
DDT (isdmeros) po/L 2 Pentaclorofenol Ho/L 9
Endossulfan po/L 20 Permetrina pa/L 20
Endrin Mg/l 0,6 Propanil ug/L 20
Glifosato po/L 500 Simazina pa/L 2
Heptacloro e
Heptacloro pg/L 0,03 Trifluralina ug/L 20
epoxido
Cianotoxina

Microcistinas® Hg/L 1,0

DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDARIOS DA DESINFECCAO
Bromato mg/L 0,025 Monocloramina mg/L 3
Clorito mg/L 0,2 2,4,6 Triclorofenol mg/L 0,2
Cloro livre mg/L 5 $g?§Iometanos mg/L 0,1

FONTE: Portaria 1.469/GM do Ministério da Saude (1) Valor maximo permitido. (2) Os valores recomendados para a concentracdo de
ion fluoreto devem observar a legislagdo especifica vigente relativa a fluoretacédo da dgua, em qualquer caso devendo ser respeitado o
VMP desta Tabela. (3) E aceitavel a concentracdo de até 10 pg/L de microcistinas em até 3 (trés) amostras, consecutivas ou néo, nas
andlise realizadas nos ultimos 12 (doze) meses. (4) Analise exigida de acordo com o desinfetante utilizado.
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Quadro 8.4 - Padrio de Radioatividade para Agua Potavel

GRANDE MOINHO TAMBAU, CABEDELO — PB

Parametros Unidade vMp®
Radioatividade alfa global Bg/L 0,1@
Radioatividade beta global Bg/L 1,09

FONTE: Portaria 1.469/GM do Ministério da Saude (1) Valor maximo permitido. (2) Se os valores encontrados forem superiores aos
VMP, devera ser feita a identificacdo dos radionuclideos presentes e a medida das concentracdes respectivas. Nesses casos, deverao
ser aplicados, para os radionuclideos encontrados, os valores estabelecidos pela legislagdo pertinente da Comissdo Nacional de
Energia Nuclear - CNEN, para se concluir sobre a potabilidade da agua.

Quadro 8.5 - Padrio de Aceitagdao para Consumo Humano

GRANDE MOINHO TAMBAU, CABEDELO — PB

Parametros Unidade vMpPY
Aluminio mg/L 0,2
Amonia (como NHx3) mg/L 15
Cloreto mg/L 250
Cor Aparente uH® 15
Dureza mg/L 500
Etilbenzeno mg/L 0,2
Ferro mg/L 0,3
Manganés mg/L 0,1
Monoclorobenzeno mg/L 0,12
Odor - N3o objetavel®
Gosto - Nao objetavel®
Saédio Mg/L 200
Sdlidos dissolvidos totais Mg/L 1.000
Sulfato Mg/L 250
Sulfeto de Hidrogénio Mg/L 0,05
Surfactantes Mg/L 0,5
Tolueno Mg/L 0,17
Turbidez uT® 5
Zinco Mg/L 5
Xileno Mg/L 0,3

FONTE: Portaria 1.469/GM do Ministério da Saude (1) Valor maximo permitido. (2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L). (3) critério de
referéncia (4) Unidade de turbidez.

8.4. PLANO DE CONTROLE DE EFLUENTES

Os efluentes identificados no processo produtivo operacional do projeto GRANDE MOINHO
TAMBAU incluem o sistema de esgoto e os rejeitos sélidos, ja que ndo se identificaram
emissdes de ruido e/ou de gases derivados do funcionamento, mesmo que nas caldeiras
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seja expelido ar condensado.

8.4.1. Controle de Efluentes Liquidos

O controle dos efluentes sanitarios esta diretamente relacionado com a utilizagcdo de um
método de esgotamento sanitario capaz de conduzir, tratar e destinar os efluentes e
dejetos, no sentido de manter a integridade dos parametros ambientais, principalmente do
solo e da 4gua. O dimensionamento preciso dos equipamentos de coleta e tratamento dos
efluentes refletird em seguranca do sistema de esgotamento sanitario. Como se observou
na descricdo dos dados técnicos do empreendimento (ver volume 1 - capitulo 4 deste
EIA), houveram estudos basicos que dimensionaram um sistema coletor de efluentes
sanitarios e industriais, dando-lhes tratamento e destinacao conjunta.

Este plano de controle pugna para que o mesmo seja implantado tal como projetado e
conte com manutencédo periddica, inclusive analitica, para comprovar sua adequacao aos
padrées de lancamentos de efluentes, mesmo que a destinacao final ainda ndo tenha sido
escolhida com seguranca, pois constam possibilidades de descarte no oceano,
acumulacéo no subsolo em valas de infiltracdo e reuso em jardinagem. Qualquer que seja
a escolha o efluente devera estd em conformidade. Na préatica o efluente do processo
industrial é composto por cargas organicas, derivadas do trigo, portanto tratavel
facilmente no sistema projetado. Ja o sistema sanitario € condutor de dejetos humanos,
portanto demando tratamento mais qualificado para detencdo de patégenos.

O sistema de esgotamento sanitario proposto para a area € compativel com as
caracteristicas geotécnicas do terreno e com o volume previsivel de efluente a ser gerado.
Serdo implantadas redes internas que conduzirdo os esgotos por gravidade até uma
estacdo de tratamento, onde serdo decantados os solidos, cuja destinacdo sera captacéo
e remocao periddica em caminhdes limpa-fossa. Da decantacdo a porgdo liquida que
passa vai para uma etapa de equalizacdo, onde se procede ao ajuste, e a digestao
aerdbia, passando desta ao decantador, ao adensamento e a filtracao.

O acompanhamento da eficiéncia da estacdo de tratamento de esgotos sera feita com a
periodicidade de uma analise global por més, quando entdo serdo medidos os seguintes
parametros: DBO, DQO, Materiais flutuantes, Oleos e Graxas, pH, Sélidos decantaveis,
Temperatura do efluente, Vazado média diaria, dentre outros.

8.4.2. Controle dos Residuos Sélidos

Quando o empreendimento estiver totalmente implantado, a sua producdo diaria de
residuos solidos, sera variavel em funcdo da producdo, jA que uma parte dos rejeitos
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sélidos é derivada desta.

O exame das caracteristicas do lixo constitui um dos fatores basicos para o
equacionamento do problema do lixo e de seu tratamento e/ou disposicdo final. Estas
caracteristicas, que podem ser fisicas, quimicas e bioldgicas, estdo relacionadas
fundamentalmente a composicao do lixo.

Na area do empreendimento, sera gerado lixo organico (de cozinha e de varricdo e poda
de canteiros e jardins), bem como derivado de perdas do processo industrial, e lixo nao
organico (papel, metal, borracha, plastico, vidro etc.), sendo quase todo o lixo possivel de
ser reciclado.

Os efeitos a serem gerados pelo lixo produzido diariamente no empreendimento
dependerao da forma de manipulacdo e destinacao final.

A manipulacéo do lixo compreende as seguintes etapas:
» Acondicionamento.
» Coleta.
» Transporte.
» Tratamento e/ou disposicao final.
» Acondicionamento do lixo

O acondicionamento do lixo visa basicamente a atender as condi¢bes sanitarias, pelo
controle de vetores, poluicdo hidrica e aspectos de bem-estar, proporcionando conforto,
melhorando a estética local e favorecendo a melhoria da qualidade de vida. O
acondicionamento inadequado ou improprio do lixo oferece os meios para proliferacéo e
desenvolvimento principalmente de moscas, ratos e baratas.

Os tipos de recipientes apropriados para o acondicionamento dos materiais descartaveis
séo:

» Metalicos: de lata ou chapa galvanizada ou pintada.

» Plastico rigido.

» Saco plastico: de polietileno, colorido, ndo devendo ser transparente.

» Saco de papel: s6 de papel, ou de papel com camada interna de plastico.

As caracteristicas adequadas dos recipientes particularmente para acondicionamento do
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lixo séo as seguintes:
» Ser hermético, ou seja, a prova d’ agua,;
» Ter tampa bem ajustada ou sistema adequado de fechamento;
» Ser resistente, inclusive a corrosao;

» Ser de capacidade adequada, com volume maximo de 100 litros, o que corresponde
a mais ou menos 30 kg;

» Ser provido de alcas, quando rigido e meio cheio, para que possa ser manipulado
com facilidade por um homem;

» Ter forma tronco-c6nica, quando rigido, o que facilita 0 esvaziamento e a limpeza;
» Ser de polietileno e nao transparente, quando for saco plastico;

Estes recipientes devem atender as seguintes normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT):

» EB588 - sacos plasticos para acondicionamento de lixo.
» P-EB 588 - recipientes padronizados para lixo.
» MB 732 - sacos plasticos para acondicionamento de lixo.

No acondicionamento de lixo, particularmente nos estabelecimentos industriais, se pode
utilizar recipientes especiais, constituidos de caixas (ou containers) com tampa; estas sao
de varios tamanhos e formatos, em geral patenteados.

Os containers em linhas gerais podem ser dos seguintes tipos:

» Estacionarios: os recipientes depois de cheios sdo esvaziados em caminhdes, por
meio de dispositivos apropriados.

» Intercambiaveis: os recipientes sdo moveis, ou seja, 0s cheios sao substituidos por
vazios e transportados por caminhdes adequados.

Os residuos putreciveis como 0s restos organicos vegetais e animais, procedendo de
preparo e consumo dos alimentos, devem ser adequadamente acondicionados, antes de
serem depositados nos recipientes. E conveniente acondicioné-los previamente em sacos
plasticos, o que reduzira os odores desagradaveis, tanto nos recipientes como durante a
coleta e o transporte, bem como o0 acesso de moscas; também reduz a corrosdo dos
recipientes metalicos, pois serdo lavados com menor frequéncia; além disso, a adoc¢ao
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dessa pratica facilita 0 esvaziamento dos recipientes.

Conservacdo dos Recipientes e dos seus Arredores em Condicdes Higiénicas

Utilizando-se recipientes ndo descartaveis, a sua limpeza, depois da coleta do lixo, é
muito importante para o controle de moscas e roedores, bem como para eliminacdo de
odores. Claro que se os residuos solidos putrecidos forem bem envolvidos em papel ou
acondicionados em sacos fechados, e se o0 material for envolvido internamente também
com papel, a freqiiéncia do mesmo é menor. O cuidado da limpeza é importante porque
parte do desenvolvimento das moscas ocorre no lixo acumulado no fundo e nos lados do
recipiente.

O tratamento por inseticidas dos recipientes ndo descartaveis também é conveniente. O
recipiente deve ser reparado, pois ndo existe acondicionamento a prova de ratos ou de
insetos quando os recipientes estdo em mau estado.

Os locais ao redor do recipiente devem ser mantidos limpos, ndo devendo existir lixo fora
dos mesmos, pois desta forma atrairiam moscas, baratas e ratos.

Bases ou Prateleiras para Recipientes

O acondicionamento do lixo no interior e exterior do empreendimento pode melhorar
consideravelmente, construindo-se prateleiras ou bases para sustentar os recipientes.
Essa préatica tem as seguintes vantagens:

» Reduz a corroséo dos recipientes;

» Dificulta ou impede o acesso de ratos;

» Evita que os recipientes sejam virados, por exemplo, por caes.
Os tipos de bases ou prateleiras sao:

» Poste com gancho, nos quais se penduram 0s recipientes.

» Estrados de concreto, ou de madeira, que tenham o fundo a uma distancia minima
de 30 cm do solo.

» Prateleiras instaladas na parte interna de portas de caixas para lixo. Ha casos em
gue estas caixas sao providas de duas portas, sendo uma para o lado externo e
outra para o lado interno do imével.

Coleta e Transporte

Para as etapas de coleta e transporte dos residuos solidos (lixo), deverao ser utilizados o0s
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servicos de empresas prestadoras de servi¢cos de limpeza publica.

Deve-se considerar que, ficando a cargo do poder publico, o sistema de coleta deveria
apresentar seguranca e pontualidade, uma vez que a falha operacional na coleta,
transporte e destinacdo do lixo, poderiam gerar efeitos negativos como polui¢do visual,
odores e surgimento de focos de vetores como moscas, mosquitos etc.

A frequéncia de viagens para a area de destino final do lixo sera em fungéo da quantidade
de rejeitos soélidos produzidos, devendo-se considerar que durante os picos de producédo é
provavel gue o transporte seja diario.

Disposicao Final

Toda a producdo de residuo solido gerado no GRANDE MOINHO TAMBAU sera destinada
para aterro sanitario de conformidade com a coleta publica de Cabedelo.

8.4.2.1. Acbes de Manejo

Como o lixo gerado diariamente se constituira basicamente de latas, papéis, vidros,
plasticos, folhagens e matéria organica (restos de alimentos). A geréncia do
empreendimento devera fomentar a coleta seletiva, incentivando os funcionarios de
limpeza a fazerem a separagdo de materiais reciclaveis dos néo reciclaveis. No entanto
de nada valeré este tipo de trabalho se ndo houver destinagédo posterior destes materiais,
portanto antes de implantar o sistema é necessario que sejam identificados outros
empreendimentos, que possam adquirir estes materiais e/ou entidades que os recebam

em doacdao para reciclagem.

Os materiais reciclaveis como latas, vidros e plasticos deverdo ser esvaziados
completamente e colocados em recipientes adequados. Poderao ser utilizados recipientes
de fibra de vidro, os quais deverdo manter cores diferentes e portarem tampas.
Recomenda-se que seja colocado o simbolo de reciclagem com o nome do material a ser
recolhido (ex. plastico - vidro - lata), nas cores preta ou branca dependendo da cor do
recipiente. O padrdo de cores destes recipientes se da de acordo com a resolucéo
CONAMA n.° 275 de 25 de abril de 2001, qual seja:

» AZUL: papel/papelao;
» VERMELHO: pléstico;
» VERDE: vidro;

» AMARELO: metal;
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» PRETO: madeira;

» LARANJA: residuos perigosos;

» BRANCO: residuos ambulatoriais e de servi¢cos de saude;
» ROXO: residuos radioativos;

» MARROM: residuos organicos;

» CINZA: residuo geral ndo reciclavel ou misturado, ou contaminado ndo passivel de
separagao.

Caso os materiais da coleta seletiva sejam destinados a comercializacdo os dividendos
auferidos poderao ser empregados em beneficios sociais tendo como alvo os funcionarios
do préprio Moinho Tambaud. Outra opcdo de emprego do dinheiro arrecadado com o
material é a constituicdo de uma caixa de beneficios em favor dos funcionarios que irdo
trabalhar diretamente no setor de limpeza.

Ainda, no sentido de diminuir a quantidade de lixo, € recomendavel que sejam acoplados
as pias das cozinhas trituradores de alimentos, aparelhos estes que deverao digerir todas
as sobras de alimentos.

Ainda se ressalta que o lixo proveniente de varricdes e poda de plantas devera ser colhido
livre de materiais terrosos, tornando-se mais leve e menos volumoso; e como forma de
aproveitamento do lixo orgéanico, este podera ser colhido separadamente e destinado para
compostagem para formacao de adubos, os quais podem ser utilizados na arborizagéo de
canteiros, pragas e jardins.

8.5. PLANO DE PROTECAO AO TRABALHADOR E SEGURANCA DO
AMBIENTE DE TRABALHO

Este Plano de Protecdo ao Trabalhador e Seguranca do Ambiente de Trabalho esta
consubstanciado em relacdo ao aspecto principal da etapa de construcdo, tendo como
base a legislacdo federal, nas relacbes com trabalhadores e ambiente de trabalho e
reporta-se a etapa de construcdo e de operacdo do empreendimento, sendo de
responsabilidade da construtora ficando sob a supervisdo do empreendedor. Quanto da
sublocacdo de servicos, devera ficar consignado que as empresas sublocadas
procederdo a todos os cuidados devidos, em relacdo a seguranca do trabalhador,
seguindo fielmente os ditames da legislagédo especifica.
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8.5.1. Fase de Implantacéo

As principais normas de seguranca do trabalho que envolvem essa etapa do
empreendimento estdo relacionadas a seguir, tomadas da legislacdo brasileira,
ressaltando-se Lei n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e as normas regulamentadoras
aprovadas pela portaria n.° 3.214, as quais constituem a referéncia legal.

As normas regulamentadora, sdo na verdade o detalhamento especifico das Leis,
descendo a detalhes sobre a conceituacdo dos termos empregados, dimensionando
espaco, e fazendo com que o entendimento da legislacdo possa ser efetivamente
acessivel e cumprido por todos. Esta Norma Regulamentadora especifica estabelece
diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organizacdo, que objetivam a
implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos
processos, nas condi¢cdes e no meio ambiente de trabalho na industria da construcgéo.

Consideram-se atividades da industria da construcdo as constantes do Quadro I, Cadigo
da Atividade Especifica, da NR 4 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca
e em Medicina do Trabalho.

Pela analise completa da norma, pode-se concluir sobre sua essencialidade que diz: é
vedado o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras, sem que
estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR e compativeis com a fase da
obra. Deste modo, tanto os trabalhadores quanto os Vvisitantes deverdo seguir
rigorosamente as normas para ingressarem no ambiente de trabalho, assim como, a
construtora e seus fornecedores, que constantemente tem que se dirigir ao espaco da
obra, deverdo cumprir e fazer cumprir tal requlamento.

O cumprimento dessa norma nao desobriga os empregadores do cumprimento das
disposices relativas as condicbes e meio ambiente de trabalho, determinadas na
legislacdo federal, estadual e/ou municipal, ou ainda em outras estabelecidas em
negociacdes coletivas de trabalho.

Relativamente a legislacéo, o inicio da obra devera ser comunicado a Delegacia Regional
do Trabalho, contando ainda com as seguintes informagodes:

» Endereco correto da obra.

» Endereco correto e qualificado (CEI, CNPJ) do contratante, empregador ou
condominio.

» Tipo de obra.

» Datas previstas do inicio e conclusdo da obra.
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» Numero maximo previsto de trabalhadores na obra.

Na norma, consta também o Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Indastria da Construcdo - PCMAT, que estabelece a obrigatoriedade na elaboracdo e
cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou mais.
Dentre os pontos principais do programa, destaca-se que o0s canteiros de obras devem
dispor de:

» Instalacdes sanitarias.

» Vestiario.

» Alojamento.

» Local de refeictes.

» Cozinha, quando houver preparo de refeicoes.
» Lavanderia.

> Area de lazer.

» Ambulatério, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cingiienta) ou mais
trabalhadores.

Dentre as definicbes de cada item, que estdo também contemplados na norma, pode-se
citar como exemplo que: entende-se como instalacédo sanitaria o local destinado ao asseio
corporal e/ou ao atendimento das necessidades fisioldgicas de excrecdo. Assim, cada
item estéa devidamente definido, restando poucas alternativas para ndo implementa-lo.

Definicbes de caracteristicas também constam na norma, como as determinacdes
especificas das instalacbes sanitarias que devem ser constituidas de lavatério, vaso
sanitario e mictério, na proporcdo de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte)
trabalhadores ou fracdo, bem como de chuveiro, na propor¢cédo de 1 (uma) unidade para
cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fracéo, e ainda:

» Ser mantidas em perfeito estado de conservagao e higiene.

» Ter portas de acesso que impegam o devassamento e ser construidas de modo a
manter o resguardo conveniente.

» Ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser de madeira.

» Ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.
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» Na&o se ligar diretamente com os locais destinados as refei¢des.
» Ser independente para homens e mulheres, quando necessario.
» Ter ventilacdo e iluminacdo adequadas.

» Ter instalacdes elétricas adequadamente protegidas.

» Ter peé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinglenta centimetros), ou
respeitando-se o0 que determina o Cdodigo de Obras do Municipio ou legislacédo
correlata do posto de trabalho aos gabinetes sanitarios, mictérios e lavatorios.

A norma também reporta que todos os empregados devem receber treinamentos
admissional e periodico, visando a garantir a execucdo de suas atividades com
seguranca.

Relacionados a seguir ha ainda varios outros itens especificos, discriminados, conforme o
envolvimento com a obra de constru¢do do GRANDE MOINHO TAMBAU.

8.5.1.1. Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes

A Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA nas empresas da inddstria da
construcdo devera ser criada quando a empresa possuir mesma cidade 1 (um) ou mais
canteiros de obra ou frentes de trabalho com menos de 70 (setenta) empregados.

A CIPA centralizada sera composta de representantes do empregador e dos empregados,
devendo ter pelo menos 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente, por grupo de até
50 (cinquenta) empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho, respeitando-
se a paridade prevista na NR-5.

A empresa que possuir 1 (um) ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com 70
(setenta) ou mais empregados em cada estabelecimento fica obrigada a organizar uma
CIPA por estabelecimento.

8.5.1.2. Escavac0Oes de Fundacgbes

» Devem ser realizadas em area de trabalho previamente limpa, devendo ser retirados
ou escorados solidamente equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza.

» Quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execucéo
de servigos, todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavagdo devem
ser escoradas.
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» Os servicos de escavacdes e fundacbes devem ter responsavel técnico legalmente
habilitado.

» Especificamente, os taludes instaveis das escavacdes com profundidade superior a
1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros) devem ter sua estabilidade garantida
por meio de estruturas dimensionadas para este fim.

8.5.1.3. Trabalhos com Ferro e Aco

» A dobragem e o corte de vergalhdes de aco em obra devem ser feitos sobre
bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas sobre superficies
resistentes, niveladas e nao-escorregadias, afastadas da area de circulacdo de
trabalhadores.

» As armacdes de pilares, vigas e outras estruturas verticais devem ser apoiadas e
escoradas para evitar tombamento e desmoronamento.

» A area de trabalho onde esta situada a bancada de armacdo deve ter cobertura
resistente para protecdo dos trabalhadores contra a queda de materiais e
intempéries.

8.5.1.4. Estruturas

» Nas estruturas de concreto, as formas devem ser projetadas e construidas de modo
gue resistam as cargas maximas de servico.

» Uso de formas deslizantes deve ser supervisionado por profissional legalmente
habilitado.

» Os suportes e escoras de formas devem ser inspecionados antes e durante a
concretagem por trabalhador qualificado.

» Durante a desforma, devem ser viabilizados meios que impecam a queda livre de
secbes de formas e escoramentos, sendo obrigatérios a amarracdo das pecas e 0
isolamento e sinalizac&o ao nivel do terreno.

» As armacg0es de pilares devem ser escoradas antes do cimbramento.

» Durante as operacdes de protensdo de cabos de aco, € proibida a permanéncia de
trabalhadores atrds dos macacos ou sobre estes, ou outros dispositivos de protecéo,
devendo a area ser isolada e sinalizada.
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» Os dispositivos e equipamentos usados em protensdo devem ser inspecionados por
profissional legalmente habilitado antes de serem iniciados os trabalhos e durante
estes.

8.5.1.5. Concretagem

» As conexfes dos dutos transportadores de concreto devem possuir dispositivos de
seguranca para impedir a separagdo das partes, quando o sistema estiver sob
pressao.

» As pecas e maquinas do sistema transportador de concreto devem ser
inspecionadas por trabalhador qualificado, antes do inicio dos trabalhos.

» No local onde se executa a concretagem somente deve permanecer a equipe
indispensavel para a execucao dessa tarefa.

» Os vibradores de imersdo e de placas devem ter duplo isolamento e os cabos de
ligacdo ser protegidos contra choques mecanicos e cortes pela ferragem, devendo
ser inspecionados antes e durante a utilizacao.

8.5.1.6. Estruturas Metalicas

» As pecas das estruturas metélicas devem estar previamente fixadas antes de serem
soldadas, rebitadas ou parafusadas.

» Na edificacdo de estrutura metalica, abaixo dos servi¢cos de rebitagem, parafusagem
ou soldagem, deve ser mantido piso provisoério, abrangendo toda a area de trabalho
situada no piso imediatamente inferior. O piso provisorio deve ser montado sem
frestas, a fim de se evitar queda de materiais ou equipamentos.

» Quando necesséaria a complementacdo do piso provisorio, devem ser instaladas
redes de protecdo junto as colunas.

» Deve ficar a disposicdo do trabalhador, em seu posto de trabalho, recipiente
adequado para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas.

» As pecas estruturais pré-fabricadas devem ter pesos e dimensdes compativeis com
0S equipamentos de transportar e guindar.

» Os elementos componentes da estrutura metélica ndo devem possuir rebarbas.

» Quando for necessaria a montagem, proximo as linhas elétricas energizadas, deve-
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se proceder ao desligamento da rede, afastamento dos locais energizados, protecéo
das linhas, além do aterramento da estrutura e equipamentos que estdo sendo
utilizados.

» A colocacao de pilares e vigas deve ser feita de maneira que, ainda suspensos pelo
equipamento de guindar, se executem a prumagem, marcacao e fixacdo das pecas.

» Quando forem executadas operacdes de soldagem e corte a quente, estas somente
podem ser realizadas por trabalhadores qualificados, e quando os materiais foram
em chumbo, zinco ou materiais revestidos de cadmio, serd obrigatoria a remocao
por ventilacdo local exaustora dos fumos originados no processo de solda e corte,
bem como na utilizacdo de eletrodos revestidos.

8.5.1.7. Escadas, Rampas e Passarelas

» A madeira a ser usada para construcao de escadas, rampas e passarelas deve ser
de boa qualidade, sem apresentar n0s e rachaduras que comprometam sua
resisténcia, estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeicdes.

» As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulacdo de pessoas e
materiais devem ser de construcao soélida e dotadas de corriméo e rodape.

» A transposicdo de pisos com diferenca de nivel superior a 40cm deve ser feita por
meio de escadas ou rampas.

> E obrigatéria a instalacdo de rampa ou escada provisoria de uso coletivo para
transposicao de niveis como meio de circulacédo de trabalhadores.

8.5.1.8. Medidas de Protecao Contra Quedas de Altura

> E obrigatoria a instalacio de protecdo coletiva onde houver risco de queda de
trabalhadores ou de projecdo de materiais.

» As aberturas no piso devem ter fechamento provisorio resistente.

> E obrigatdria, na periferia da edificacéo, a instalacido de protecdo contra queda de
trabalhadores e projecdo de materiais a partir do inicio dos servicos necessarios a
concretagem da primeira laje.

» A protecdo contra quedas, quando constituida de anteparos rigidos, e sistema de
guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: ser constituida com
atura de 1,20m para travessao superior e 0,70m para o travessao intermediario; ter
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rodapé com altura de 0,20m; e ter vao entre travessas preenchidos com tela ou
outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura.

» Em todo o perimetro da edificacdo é obrigatéria a instalacdo de uma plataforma
principal de protecdo na altura da primeira laje que esteja, no minimo, um pé direito
acima do nivel do terreno.

» A plataforma deve ser instalada logo apds a concretagem da laje e retirada somente
quando o revestimento externo do prédio estiver concluido.

» As plataformas de protecdo devem ser construidas de maneira resistente e mantidas
sem sobrecargas que prejudiqguem a estabilidade de sua estrutura.

8.5.1.9. Movimentacéao e Transporte de Materiais

» Os equipamentos de transporte vertical de materiais devem ser dimensionados por
profissional legalmente habilitado.

» Todos os equipamentos de movimentacdo e transporte de materiais s6 devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua funcédo anotada em Carteira de
Trabalho.

» No transporte vertical e horizontal de concreto, argamassas ou outros materiais, €
proibida a circulacdo ou permanéncia de pessoas sob a area de movimentacdo da
carga, devendo a mesma ser isolada e sinalizada.

» Quando o local de lancamento de concreto ndo for visivel pelo operador do
equipamento de transporte ou bomba de concreto, deve ser utilizado um sistema de
sinalizacdo, sonoro ou visual, e, quando isso nao for possivel, deve haver
comunicacao por telefone ou radio para determinar o inicio e o fim do transporte.

» No transporte e descarga dos perfis, vigas e elementos estruturais, devem ser
adotadas medidas preventivas quanto a sinalizacao e isolamento da area.

» Os acessos da obra devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentacdo dos
egquipamentos de guindar e transportar.

» Antes do inicio dos servi¢cos, 0s equipamentos de guindar e transportar devem ser
vistoriados por trabalhador qualificado, com relacdo a capacidade de carga, altura de
elevacgdo e estado geral do equipamento.

» Devem ser tomadas precaucdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e
equipamentos proximos a redes elétricas.
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» levantamento manual ou semimecanizado de cargas deve ser executado de forma
que o esforco fisico realizado pelo trabalhador seja compativel com sua capacidade
de forca.

> E proibido o transporte de pessoas por equipamentos de guindar.
» Os equipamentos de transporte devem possuir dispositivos que impecam a descarga

acidental do material transportado.

8.5.1.10. Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos

» Devem ser utilizadas técnicas que garantam a estabilidade das paredes de alvenaria
da periferia.

» Os quadros fixos de tomadas energizadas devem ser protegidos sempre gue no
local forem executados servigos de revestimento e acabamento.

» Os locais abaixo das areas de colocacdo de vidro devem ser interditados ou

protegidos contra queda de material.

8.5.1.11. Andaimes

» Dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacao, devem ser
projetados por profissional legalmente habilitado.

» Os andaimes devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com
seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

> piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser
nivelado e fixado de modo seguro e resistente.

» Devem ser tomadas precaucdes especiais, quando da montagem, desmontagem e
movimentag&o de andaimes proximos as redes elétricas.

» A madeira para confeccdo de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem
apresentar nos e rachaduras que comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o
uso de pintura que encubra imperfeicdes.

» Os andaimes devem dispor de sistema de guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, com excecédo do lado da face de trabalho.
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8.5.1.12. Cabos de Acgo

> E obrigatéria a observancia das condicdes de utilizacdo, dimensionamento e
conservacao dos cabos de aco utilizados em obras de construgdo, conforme o
disposto na NBR 6327/83 - Cabo de A¢o/Usos Gerais da ABNT.

» Os cabos de aco de tracdo ndo podem ter emendas nem pernas quebradas que
possam vir a comprometer sua seguranca; devem ter carga de ruptura equivalente
a, no minimo, 5 (cinco) vezes a carga maxima de trabalho a que estiverem sujeitos e
resisténcia a tracdo de seus fios de, no minimo, 160 kgf/mm? (cento e sessenta
quilogramas-forca por milimetro quadrado).

» Os cabos de aco devem ser fixados por meio de dispositivos que impegam
deslizamento e desgaste.

» Os cabos de aco devem ser substituidos, quando apresentaram condi¢bes que
comprometam a sua integridade, em face da utilizacdo a que estiverem submetidos.

8.5.1.13. Instalacdes Elétricas

» A execucdo e manutencdo das instalacdes elétricas deverdo ser realizadas por
trabalhador qualificado e a supervisao por profissional legalmente habilitado.

» Somente podem ser realizados servicos nas instalacfes quando o circuito elétrico
nao estiver energizado.

> E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos.

» As emendas e derivagbes dos condutores devem ser executadas de modo que
assegurem a resisténcia mecanica e contato elétrico adequado.

» Os condutores devem ter isolamento adequado, ndo sendo permitido obstruir a
circulacao de materiais e pessoas.

» Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecanicos, umidade e
agentes corrosivos.

» Sempre que a fiacdo de um circuito provisério se tornar inoperante ou dispensavel,
deve ser retirada pelo eletricista responséavel.

» As chaves blindadas devem ser convenientemente protegidas de intempéries e
instaladas em posicado que impeca o fechamento acidental do circuito.
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» Os porta-fusiveis ndo devem ficar sob tens@o quando as chaves blindadas estiverem
na posicao aberta.

» As chaves blindadas somente devem ser utilizadas para circuitos de distribuicéo,
sendo proibido o seu uso como dispositivo de partida e parada de maquinas.

> As instalacOes elétricas provisorias de um canteiro de obras devem ser constituidas
de:

v Chave geral do tipo blindada de acordo com a aprovacgéo da concessionaria local,
localizada no quadro principal de distribui¢ao.

v Chave individual para cada circuito de derivacgao.
v Chave faca blindada em quadro de tomadas.

v' Chaves magnéticas e disjuntores, para 0s equipamentos.

8.5.1.14. Maquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas

» A operacao de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a
riscos so pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha.

» Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmissées e partes
perigosas das maquinas no alcance dos trabalhadores.

» As magquinas e o0s equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes
moveis, projecdo de pecas ou de particulas de materiais devem ser providos de
protecdo adequada.

» As maguinas e equipamentos de grande porte devem proteger adequadamente o

operador contra a incidéncia de raios solares e intempéries.

8.5.1.15. Equipamentos de Protecéao Individual

» A empresa € obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado
ao risco e em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, consoante as
disposicdes contidas na NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual.

8.5.1.16. Armazenagem e Estocagem de Materiais

» Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o
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transito de pessoas e de trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos
equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir portas ou saidas de emergéncia
€ Nnao provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de
sustentacao, além do previsto em seu dimensionamento.

» As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que

garantam a sua estabilidade e facilitem os seus manuseios.

8.5.1.17. Protecao Contra Incéndio

> E obrigatoria a adocdo de medidas que atendam, de forma eficaz, as necessidades
de prevencado e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas
e equipamentos do canteiro de obras.

8.5.1.18. Sinalizacdo de Seguranca

» O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

> ldentificar os locais de apoio que compdem o canteiro de obras.
» Indicar as saidas por meio de dizeres ou setas.

» Manter comunicac¢ao através de avisos, cartazes ou similares.

» Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes moveis das
maquinas e equipamentos.

» Advertir quanto a risco de queda.

» Alertar quanto a obrigatoriedade do uso de EPI, especifico para atividade executada,
com a devida sinalizacéo e adverténcia préxima ao posto de trabalho.

» Alertar quanto ao isolamento das areas de transporte e circulacdo de materiais por
grua, guincho e guindaste.

» ldentificar locais com substancias toxicas, corrosivas, inflamaveis e explosivas.

8.5.1.19. Ordem e Limpeza

» O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido,
notadamente nas vias de circulagdo, passagem e escadarias.
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» O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e
removidos. Quando de sua remocéo, devem ser tomados cuidados especiais, de
forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.

> E obrigatoria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem
atividades da industria da construcdo, de forma a impedir 0 acesso de pessoas
estranhas aos locais em servigos.

8.5.1.20. Acidentes

O empregador deve encaminhar, por meio do servigo de postagem, a FUNDACENTRO, o
Anexo | - Ficha de Acidente do Trabalho, da norma até 10 (dez) dias apds o dia do
acidente, mantendo co6pia e protocolo de encaminhamento por um periodo de 3 (trés)
anos, para fins de fiscalizacdo do 6rgao regional competente do Ministério do Trabalho -
MTb. Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatéria a adocdo das seguintes
medidas:

» Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente e ao 6rgéo
regional do Ministério do Trabalho, que repassara imediatamente ao sindicato da
categoria profissional do local da obra;

> Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas
até sua liberacdo pela autoridade policial competente e pelo érgdo regional do
Ministério do Trabalho.

8.5.2. Etapa de Operacéo

Durante o funcionamento, o empreendedor, serd o responsavel direto pela protecdo ao
trabalhador e pela seguranca do ambiente de trabalho.

O empreendedor deverd reconhecer a legislacdo especifica e ainda incluir, entre a
protecdo ao trabalhador e ao ambiente de trabalho, normas préprias, consubstanciando
ao nivel de plano de emergéncia e de plano de seguranca, especificos para 0 GRANDE
MOINHO TAMBAU, envolvendo também, além dos funcionarios, a participacdo dos
visitantes.

O plano de emergéncia deverd incluir medidas relativas a forma de prevencdo e
disciplinamento de ac¢des, visando a integridade do ambiente e das pessoas envolvidas.

Na parte funcional, o empreendimento também estara sujeito ao controle de algumas das
normas regulamentadoras da Consolidacdo das Leis do Trabalho.
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A seguir sdo destacados alguns itens da norma regulamentadora, relevantes para o
empreendimento:

» As maquinas e 0s equipamentos que utilizem energia elétrica, fornecida por fonte
externa, devem possuir chave geral, em local de facil acesso e acondicionada em
caixa que evite o seu acionamento acidental e protejam as suas partes energizadas.

» O acionamento e o desligamento simultaneo, por Unico comando, de um conjunto de
equipamentos de grande dimenséo, devem ser precedidos de sinal de alarme.

» As maquinas e equipamentos que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser
aterrados eletricamente, conforme consta na NR - 10, da Lei n.° 6.514, de 22/12/77,
aprovada pela portaria n.° 3.214 de 08/06/78.

» Os funcionarios do empreendimento deverdo ser preparados por técnicos
especializados, sobre os procedimentos em caso de incéndios. Para melhor
assimilacdo dos métodos de prevencdo e combate, deverd ser preparada uma
palestra enfocando o0s potenciais riscos de acidentes na area, especialmente as
formas de acfes e 0s equipamentos a serem utilizados.

> Deverao ser colocados extintores de incéndio, de acordo com as normas da ABNT,
em locais de maiores riscos de acidentes.

» Fazer a manutencdao periddica dos extintores segundo as especificacdes contidas no
lacre do aparelho.

» Promover uma campanha interna com o fim de evitar incéndios, principalmente
causados por cigarros.

» Fazer revisao periodica das tubulacdes de gas e trocar as tubulacdes e mangueiras
guando expirada a sua validade.

» Habilitar uma equipe de funcionarios para operacdes de salvamento, a qual devera
atuar permanente durante o funcionamento do empreendimento.

8.5.2.1. Prevencéo de Riscos Ambientais

O Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA consta da norma
regulamentadora n° 9, da portaria n°® 3.214, referente ao capitulo V do titulo Il, da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, de acordo com a redacdo da portaria n® 25, de
29/12/94. Sua redacao estabelece a obrigatoriedade da elaboracéo e implementacao, por
todos os empregadores e instituicdes, visando a preservar a saude e a integridade dos
trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliacao e conseqtiente controle
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da ocorréncia de riscos ambientais existentes, ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em consideracéo a prote¢cdo do meio ambiente e dos recursos naturais.

A norma assevera que as acfes do PPRA devem ser desenvolvidas no ambito de cada
estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador e com a
participacdo dos trabalhadores.

Os riscos ambientais, para efeito da norma, sado os agentes fisicos, quimicos e biolégicos,
existentes no ambiente de trabalho, e que, em funcdo de sua natureza, concentracao ou
intensidade e tempo de exposicdo, sdo capazes de causar danos a saude do trabalhador.

Em sua estrutura, o PPRA devera conter, no minimo:
» Planejamento com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma.
> Estratégia e metodologia de acéao.
» Forma de registro, manutencéao e divulgacao dos dados.
» Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.
O desenvolvimento do PPRA devera incluir as seguintes etapas:
» Antecipacédo e reconhecimento dos riscos.
» Estabelecimento de prioridades e metas de avaliacdo e controle.
» Avaliacdo dos riscos e da exposicao dos trabalhadores.
» Implantagdo das medidas de controle e avaliagdo de sua eficacia.
» Monitoramento da exposi¢cao aos riscos.

» Registro e divulgacdo dos dados.

8.6. PLANO DE EDUCACAO AMBIENTAL

O Plano de Educacdo Ambiental a ser implantado na area do empreendimento devera
atingir os seguintes grupos: operarios empregados na implantacdo, funcionarios do
empreendimento e publico frequentador das adjacéncias ou visitante.

A formacdo de uma consciéncia preservacionista ndo depende s6 da existéncia de um
conjunto ordenado de leis, mas principalmente da concepcao dos valores éticos, morais e
ambientais, que devem ser absorvidos na cultura, no modo de vida, no cotidiano das
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pessoas. Dessa forma, serd de grande valia para 0 meio ambiente da area do
empreendimento a implementagdo de um programa de educagao ambiental desenvolvido
especificamente para a populacdo de trabalhadores envolvida com o projeto GRANDE
MoINHO TAMBAU. As informacgdes transmitidas aos trabalhadores influenciardo de forma
significativa no comportamento destes, tanto no ambiente de trabalho como na vida
pessoal, uma vez que as formas de preservacdo e controle ambiental serdo traduzidas
em melhoria dos aspectos ambientais e qualidade de vida.

Para o conjunto de trabalhadores, € proposto um plano de educagdo ambiental informal,
porém com acdes dirigidas através de uma série de palestras, distribuicdo de cartilhas e
exposicdes de materiais audiovisuais.

O Plano de Educacao Ambiental dirigido para terceiros, ndo envolvidos diretamente com o
empreendimento, se d& considerando que abrangerd um publico selecionado, mas
diverso, portanto devera ser mais aberto e ter suas bases apoiadas em campanhas de
preservacao e controle do ambiente, amplas, divulgacdo dos valores culturais, historicos e
paisagisticos locais, com penetracdo maior em relacdo ao Forte de Santa Catarina.

Destacam-se no Plano de Educacdo Ambiental para os funcionarios:

» Disciplinar e orientar os funcionarios, tendo como premissa a ética profissional na
preparacdo da consciéncia social e a preservagdo ambiental na formulagdo dos
conceitos do meio ambiente.

» Formar equipe profissional para elaborar e aplicar o programa de educacéo
ambiental, ressaltando-se que este deverad ter atuacdo constante junto aos
funcionarios.

> Estabelecer a distribuicdo de folhetos e *“cartilhas”, mostrando a importancia da
manutencdo da qualidade ambiental, bem como as praticas saudaveis para com o
meio ambiente, sem prejuizo para as atividades a serem desenvolvidas. Estas
cartilhas deverédo ser elaboradas em linguagem simples e de fcil assimilacéo.

» Organizar palestras para os funcionarios, enfocando temas como controle e
disciplinamento no consumo de &agua, controle no consumo de energia, uso
adequado de produtos de limpeza (toxicos ou atoxicos), controle no lancamento de
residuos sélidos e demais assuntos que se mostrarem interessantes durante a
aplicacao dos planos.

» Promover a adogcdo de valores e atitudes que possibilitem a preservagao e
conservacao de parametros ambientais naturais na area do GRANDE MOINHO TAMBAU
€ Nno seu entorno, notadamente na faixa de praia.
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» Esclarecer os direitos e deveres dos cidadaos, do poder publico e da iniciativa
privada quanto as questbes ambientais.

> Incentivar o desenvolvimento de um nucleo de coleta seletiva de lixo, através da
integracdo da geréncia do empreendimento e dos funcionarios.

Destacam-se no Plano de Educacdo Ambiental voltado para os o publico externo:

» Elaborar “folder’s” para distribuicdo, apresentando os atrativos naturais da regido
para as atividades de turismo e lazer, nos quais deverdo constar também medidas
de protecéo e controle do meio ambiente.

» Divulgar a importancia da preservacdo do patriménio historico em associacdo a
sinalizacao urbana que patrocinara.

» Devera ser feita uma campanha sistematica orientando quanto a importancia da
conscientizacdo ambiental para a conservacdo e utilizacdo dos recursos naturais,
devendo ser respeitada a dinamica dos ecossistemas existentes na regido do
empreendimento. Para atingir este objetivo, a campanha deve enfocar: o respeito a
natureza; a protecdo a flora e a fauna da regido; o controle do equilibrio
morfodindmico das praias; o controle da qualidade das aguas superficiais no rio
Paraiba, dentre outros.

» Preservar a paisagem da area de influencia do empreendimento (evitando a
exposicdo de lixos, esgotos, trafego de veiculos na faixa de praia, etc.).

» Divulgar as belezas cénicas naturais de Cabedelo.

» Promover o turismo ecologico, como através de passeios de barcos junto ao
manguezal no rio Paraiba.

> llustrar o material utilizado na divulgacdo desta campanha de educacdo ambiental
com pontos de valor cultural, cénico, ecoldgico e cientifico da paisagem local.

» Sistematizar e divulgar a histéria e a cultura da regido a partir da ocupacgéo ancestral
e antropoldgica depois da chagada do colonizador portugués e holandés.

» Implantar placas informativas e educativas de respeito a natureza, tomando-se o
cuidado para nao tornar o ambiente sobrecarregado de informativos visuais,
descaracterizando a paisagem.

» Orientar as pessoas a nao descartar materiais nas praias da regiao. Como forma de
incentivo, fornecer recipientes do tipo sacos plasticos, para serem levados a praia e
aos passeios ecologicos, bem como financiar a colocacao de recipientes coletores
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adequados distribuidos nas areas internas e externas do Forte de Santa Catarina.

A execucdo do Plano de Educacdo Ambiental ficard sob a responsabilidade da geréncia
do GRANDE MOINHO TAMBAU, podendo esta fazer parcerias com organizacfes ou
entidades ndo governamentais que atuam na area de educacdo ambiental.

8.7. PLANO DE PROTECAO DA FAIXA DE PRAIA

8.7.1. Pressuposto

De acordo com o Artigo 10 da Lei 7.661, de 16 de maio de 1988, que Institui o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro, as praias sdo bens publicos de uso comum do
povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer
direcdo e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse da Seguranca
Nacional ou incluidos em areas protegidas por legislacao especifica.

O paragrafo 3° desta lei reza que “entende-se por praia a area coberta e descoberta
periodicamente pelas aguas, acrescida da faixa subsequente de material dendritico, tal
como areias, cascalhos, seixos, e pedregulhos até o limite onde se inicie vegetacdo
natural, ou, em sua auséncia, onde comece um outro ecossistema”.

A Portaria do Ministério da Marinha n° 07, de 03 de maio de 1982, que dispbe sobre a
efetiva fiscalizacdo das praias nas areas de jurisdicdo das Capitanias dos Portos,
Delegacias e Agéncias, estabelece o seguinte:

“Art. 1° - As capitanias dos Portos, Delegacias e Agéncias, nas suas areas de
jurisdicdo deverdo exercer uma efetiva fiscalizagcdo sobre a utilizacado das praias,
no sentido de evitar quaisquer tentativa de privatizacdo ou ocupacao;

Art. 2° - Nao deverad ser permitida a constru¢cdo, em terrenos de marinha e/ou
acrescidos, de muro e/ou cercas, que impecam o acesso do publico as praias.

Paragrafo Unico. As capitanias dos Portos, Delegacias e Agéncias dever&o
solicitar a cooperacdo das Prefeituras Municipais no sentido de ndo fornecer
alvaras de construgdo nessas areas, sem que o Ministério da Marinha haja se
pronunciado.

Art. 3° - Para a realizagdo de obras em terrenos de marinha e acrescidos e
loteamentos na faixa de 100 (cem) metros ao longo da costa maritima, devera ser
obtido o parecer prévio do Ministério da Marinha.

Paragrafo primeiro — As Capitanias dos Portos, Delegacias e Agéncias deverao
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exigir do interessado, a indicacdo, no Memorial Descritivo e plantas anexas, das
vias publicas de acesso a praia.

Paragrafo segundo — O ndo cumprimento do disposto neste artigo implicara em
demolicdo da obra, se constatado o impedimento de acesso publico a praia, a
custa do infrator, sem prejuizo da multa prevista no artigo 102 do Regulamento
para o Trafego Maritimo”.

A legislacdo é clara quanto a preservacdo e conservacdo do ambiente de praia para
usufruto do povo de modo geral, de forma que qualquer empreendimento que seja locado
em area litoranea devera resguardar a faixa sob jurisdicdo do Ministério da Marinha, bem
como deverdo ser controladas as formas de uso e ocupacdo dos terrenos nas suas
adjacéncias.

O conhecimento da legislacédo especifica antecedendo-se a fase de projeto, € importante
no sentido de conduzir o zoneamento de uso e ocupacéo do terreno, deixando livre a
faixa de praia.

De acordo com o projeto de arquitetura do GRANDE MOINHO TAMBAU, 0 qual inclui area
acrescida de marinha, tomando-se como base o limite da linha de preamar de 1883, ha
uma intersecao entre a area do projeto e os terrenos de marinha em uma faixa superior
aos trinta e trés metros mencionados na lei. Ocorre que, no decorrer deste século, houve
deposicdo de sedimentos (engordamento) na faixa de praia nas imediacdes da area do
empreendimento, alterando o perfil da praia. Como resultado deste processo natural esta
faixa de praia foi apropriada devida e legalmente pelo Ministério dos Transportes em
disposicéo do Porto de Cabedelo.

O Plano de Monitoramento e Controle da Faixa de Praia propde medidas direcionadas a
conservacao da qualidade ambiental e sanitaria da faixa de praia, e 0 acompanhamento
do equilibrio morfodindmico das caracteristicas costeiras na zona de praia no entorno da
area do empreendimento.

8.7.2. Medidas de Protecdo da Faixa de Praia

As medidas a serem preconizadas neste plano referem-se a faixa de praia adjacente ao
empreendimento, incluindo a faixa de estirancio e a faixa de protecdo sub jurisdicdo da
Marinha. O plano de protecdo da faixa de praia devera incluir as seguintes agoes:

» Demarcar a area sob jurisdicdo da marinha, utilizando marcos antes da implantacéo
da obra, devendo os marcos ser retirado, somente apds a construcao da obra.

» Conservar as caracteristicas dinamicas e geomorfologicas da faixa de praia.
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» N&o permitir o langcamento e deposicdo de materiais de constru¢do, na faixa de
protecao, visando a evitar a poluicéo visual e degradacdo do ambiente.

» Nao permitir o lancamento de lixo na faixa de praia.

» Nao permitir que seja utilizado material arenoso da faixa de praia, durante a
edificacdo do empreendimento.

» Evitar o trafego de veiculos na faixa de praia.

» Minimizar os impactos visuais no ambiente de praia. Durante as construgcbes de
equipamentos nas proximidades da praia, isolar a area em atividade com barreiras.
Estas deveréo ser pintadas com paisagens litoraneas visando a atenuar os impactos
visuais; e

» Denunciar as autoridades competentes a ocorréncia de atividades degradadoras na
faixa de praia.

8.7.3. Monitoramento da Faixa de Praia

Mesmo sem haver interferéncia direta na faixa de praia, € importante que seja realizado
este monitoramento, considerando que as condicbes de recuos e avancos do mar
dependem de outras areas de barlamar, e que qualquer avan¢co do mar na posi¢cao do
moinho, pora em risco sua edificacdo, portanto para o monitoramento das caracteristicas
da faixa de praia devera ser feito o levantamento do perfil de praia em pelo menos 1.500
quildmetros da costa, imediatamente anterior ao empreendimento, para que se possam
levantar dados efetivos sobre a dinAmica costeira, mesmo que a zona de praia na area do
empreendimento tenha uma extensao bem menor, com cerca de 350 m.

O monitoramento deve considerar que o perfil transversal de uma praia varia com o ganho
ou perda de areia de acordo com a energia das ondas, ou seja, de acordo com as
alternancias entre o tempo bom (engordamento) e tempestade (eroséo).

8.7.4. Metodologia

O perfil de praia deve ser levantado através de nivelamento topografico, com a confeccéo
e andlises de mapas e/ou por sensoriamento remoto.

Devera ser estudado o perfil de inverno e de verdo, para se verificar as tendéncias
erosivas ou progradacionais.

A zona estudada devera ser dividida em trés segmentos:
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» Sub-aéreo, da pOs-praia até o limite inferior da face de praia;

» Zona de surf e arrebentacdo para localizar areas que apresentem carater dissipativo
ou refletivo; e

» Perfil submarino, na zona submarina com perfis pontuais de batimetria na
profundidade aproximada até 3,0 metros.

O cronograma dos trabalhos de monitoramento da faixa de praia é apresentado para uma

campanha sistemética de levantamento de perfis transversais a linha de costa,
compreendendo:

» Executar 4 (quatro) perfis, equidistantes entre si 500 metros, cobrindo uma faixa de
1.500 m de extensdo. O objetivo € avaliar sua variabilidade vertical em intervalos
mensais para aquele situado o mais proximo da area do empreendimento e
trimestrais para os demais. O perfil da regido submarina devera ser feito somente
semestralmente.

» Para o perfil subaéreo, utilizar nivelamento topografico. As medidas de
distanciamento devem ser feitas por leitura Optica.

» Para o perfil da zona de surf ou arrebentacédo, nas condi¢cdes de verao este, podera
ser feito com nivel topografico ou teodolito. As distancias podem ser obtidas por
estadimetria.

» O perfil submarino além da zona de arrebentacdo poderéa ser feito utilizando-se um
barco provido de ecobatimetro, fazendo-se a calibracdo do ecobatimetro com um
ponto determinado pelo levantamento topografico. Em locais de alta energia, serdo
utilizadas réguas maregraficas.

O cronograma devera ser mantido para os subsequentes perfis de inverno e verao.

Determinacao do Perfil de Equilibrio

A determinacéo do perfil de equilibrio em zona submarina adjacente a praia, permite uma
avaliacdo do grau de sustentabilidade da praia & eroséo e o célculo do volume de aterro
hidraulico para um possivel projeto de recuperacdo da praia, pois € no estoque de
sedimentos, no perfil submarino, que a praia tem sua fonte de realimentacéo. O perfil de
equilibrio pode ser calculado considerando-se a profundidade da dgua a uma distancia “Y”
e considerando-se também um parametro escalar que depende das caracteristicas dos
sedimentos de praia em termos de didmetro mediano granulométrico, ou velocidade
mediana de decantacao.

Deve ser calculada a profundidade para varias distancias contadas a partir da intersecéo
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do nivel do mar com a face de praia, e para definicdo do equilibrio teréo de ser levantados
perfis de verdo e de inverno. A andlise dos resultados ir4 nortear as medidas mitigadoras
e de controle, caso sejam identificados desequilibrios que ponham em risco o
empreendimento.

A execucao do plano de controle e monitoramento da faixa de praia ficara a cargo do
empreendedor, ou seja o0 préprio GRANDE MOINHO TAMBAU.
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