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7. PROPOSICAO DE MEDIDAS DE MITIGACAO

As medidas mitigadoras sao propostas em uma sequéncia, levando-se em consideracao
0os componentes do Projeto do Grande Moinho Tambad, relativos as fases de implantacéo
e operacao, porém muito mais concentradas na implantacdo, pois nela se concentrou a
maior parte das adversidades analisadas no capitulo precedente, e na fase de operacéo;
ja que na fase preliminar, onde foram executados os estudos e projetos, as acdes do
empreendimento pouco interferiram no geoecossistema da sua area de influéncia direta,
caracterizando-se mais como uma fase de gabinete, e sendo os efeitos gerados
predominantemente benéficos.

A forma como foram propostas as medidas mitigadoras dos impactos ambientais, foi
baseada na andlise de conjunto por cada um dos especialistas que participaram da
confeccdo deste estudo de impacto ambiental, que através de uma percepcao
interdisciplinar dos problemas previsiveis, propdem formas de atenuacdo de impactos
adversos a um dado sistema, sem que a solugéo apontada venha a interferir em outro, ou
seja, cada uma das medidas mitigadoras para um meio ou seu componente impactado
por uma dada acdo do empreendimento, ndo devera tornar-se adversidade junto a outro
componente do sistema ambiental.

E imprescindivel a adocdo das recomendacdes do Relatério Técnico sobre a implantacdo
na Area do Porto de Cabedelo e os Impactos na Vizinhanca da Fortaleza de Santa
Catarina, de responsabilidade técnica do arquiteto e urbanista Antonio Luciano de Lima
Guimaraes (CREA-CE n° 2.529-D).

Em suporte as medidas de mitigacdo, este estudo propde a adocdo de programas de
controle especificos a serem adotados em carater permanente, 0S quais serao
apresentados no capitulo 8, seguinte, que trata dos Planos de Controle e Monitoramento
Técnico Ambiental.

Ressalta-se que, o empreendimento em apreco foi projetado dentro de critérios técnicos e
que durante a implantacdo das obras de construgao civil; estas foram devidamente
registradas junto ao CREA/PB, Prefeitura Municipal de Cabedelo, entre outros 6rgaos
competentes, e que deverdo ser observadas as normas de seguranca e saneamento do
ambiente.

Os custos de aplicacdo das medidas mitigadoras, deverdo estar embutidos nos custos do
projeto, pois como se trata de uma obra de engenharia, a maioria das mediadas
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mitigadoras referem-se as normas ou acdes técnicas disciplinadoras que visam o
excelente desenvolvimento das atividades do projeto, o que conseglentemente ira
garantir um melhor padrdo de qualidade ambiental. Vale salientar que a maioria das
acOes propostas € pertinente aos projetos de engenharia e que a mitigacdo dos impactos
adversos, torna-se essencial a harmonia entre o empreendimento e 0 ecossistema
urbano, principalmente durante a fase de implantagao.

E relevante esclarecer que a viabilidade ambiental serd ampliada com a adoc&o das
medidas mitigadoras, uma vez que as intervengdes antropogénicas serdo compensadas
e/ou atenuadas, através da busca de métodos e materiais alternativos que gerem
impactos mais brandos ou até mesmo que possam torna-los nulo. Nesse sentido, visando
a integracdo do empreendimento com o meio ambiente que a comportara, segue-se a
proposicao das medidas mitigadoras dos impactos ambientais.

7.1. FASE DE IMPLANTACAO

7.1.1. Contratacdo de Construtora e Pessoal

As mediadas propostas para execucdo durante esta acdo, sdo eminentemente de carater
corretivo, e visam gerar beneficios sobre o meio sdcio econdmico envolvido com a obra.
Estas medidas deverdo ser de responsabilidade do empreendedor e da empresa
executante da obra.

» A construcdo esta sendo executada através da empresa INTEGRAL engenharia,
considerada de grande porte e com certificacdo ISO 9000, mesmo assim no
documento legal referente a sua contratacdo, haveriam de ficar explicitas as
atribuicbes quanto a sua obrigacdo sobre a adocdo das medidas minimizadoras dos
impactos ambientais adversos e maximizadoras dos impactos ambientais benéficos.

» Durante o cadastro e selecdo de pessoal, a recomendacdo é de que seja dada
prioridade aos trabalhadores da regido da area de influéncia do empreendimento, ou
mais precisamente do entorno portuario de Cabedelo, o que contribuird para
minimizar o indice de desemprego da regiéo.

» As informagfes quanto ao cadastramento de pessoal, deverdo ser claras, quanto ao
tipo de servico oferecido, nUmero de vagas por categoria, grau de instrucdo e
temporalidade das obras, 0 que evitara que um grande numero de interessados se
desloguem para o local, sem que preencham os requisitos necessarios. Tal medida
minimizard expectativas da populacéo de trabalhadores.

» Os responsaveis pela obra deverdo passar aos trabalhadores informacdes corretas
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sobre o empreendimento, principalmente no que se refere a temporalidade dos
servicos ofertados.

7.1.2. Aquisicao de Materiais e Equipamentos

Para esta acdo sao propostas medidas de carater preventivo e corretivo, as quais terdo o
prazo de duracdo equivalente a execucéao da referida acédo, sendo de responsabilidade da
empresa executora da obra.

» Fazer o aproveitamento em aterros do material resultante da limpeza e das sobras
dos materiais escavados nas fundacdes antes da aquisicdo de matérias de terceiros,
evitando gerar perdas e preservando o maximo possivel as feicbes morfolégicas que
sao de grande significancia para a paisagem local.

» Somente adquirir substancias minerais (pedras, areias e argilas) de mineradores que
possuam areas legalizadas quanto aos aspectos minerario e ambiental, e que
desenvolvam planos de controle ambiental em seus empreendimentos, visando
evitar a degradacdo do ambiente explorado.

» Recuperar as superficies degradadas, durante a mobilizacdo de equipamentos
pesados para a area de influéncia direta do projeto. Considerando-se que alguns
equipamentos provocam instabilizacdo das superficies das vias publicas,
principalmente daquelas que se encontram em leito natural, deve-se fazer
investigacbes para identificar a ocorréncia de processos degradativos, visando a
tomada de decis6es em tempo habil.

» Fazer o controle de erosao e assoreamento, nas vias internas de circulacéo em leito
natural utilizadas durante a acéo.

7.1.3. Canteiro de Obras

As medidas mitigadoras das acdes de instalacdo e operacdo do canteiro de obras, teréo
prazo de permanéncia distinto, sendo algumas de curto prazo e outras de prazo
equivalente a permanéncia do canteiro de obras no local, ou seja, durardo o periodo de
implantacdo do empreendimento. Ja com relagdo ao carater, todas as medidas propostas
sao preventivas.

» Construir o canteiro de obras de modo a oferecer condicdes sanitarias e ambientais
adequadas, em funcao do contingente de trabalhadores que aportara a obra.

» Deverdo ser construidas instalacbes sanitarias adequadas para 0S operarios,
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devendo ser implantado no canteiro de obras sistemas de esgotamento sanitarios de
acordo com as normas preconizadas pela ABNT.

» Adotar cores pasteis para as paredes externas do canteiro de obras, visando
minimizar os efeitos de intensidade da luminosidade / claridade, o que também
podera ser atenuado pela arborizacdo dos patios e areas administrativas.

» Recomenda-se que 0s anteparos externos ao canteiro sejam pintados com
paisagens litoraneas ou mesmo com motivos do empreendimento, objetivando
minimizar os impactos visuais.

» Conscientizar os trabalhadores sobre a temporalidade das obras, bem como sobre o
comportamento com a populacdo da area de entorno do empreendimento, assim
como em relacdo aos bens tombados do patriménio, representados pela Fortaleza
de Santa Catarina.

» Equipar a area do canteiro de obras com sistema de seguranca, em funcao de
garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo circunvizinha a area do
empreendimento.

» Instalar no canteiro de obras uma pequena unidade de saude aparelhada
convenientemente com equipamentos medicos para primeiros socorros, e preparar
equipe de funcionérios para prestar atendimento de primeiros socorros.

» Elaborar programa de assisténcia social para atender as necessidades da populagéo
de trabalhadores envolvida com a obra.

» Implantar sistema de coleta de lixo nas instalacdes do canteiro de obras. O lixo
coletado devera ser diariamente conduzido a um destino final adequado no Sistema
de Coleta Publica de Cabedelo.

» A &gua utilizada para consumo humano no canteiro de obras devera apresentar-se
dentro do padrao de potabilidade. Recomendando-se que sejam feitas previamente
analises fisicas, quimicas e bacterioldgicas.

» Mesmo se tratando de uma area portuaria e industrial os horarios de trabalho
deveréo ser disciplinados, de forma a evitar incbmodos a populacéo de entorno.

» O trafego de veiculos e equipamentos pesados na area do canteiro devera ser
controlado e sinalizado, visando evitar acidentes de transito.

» Nao deverdo ser deixados testemunhos do canteiro de obras nas areas de entorno
do empreendimento, portanto ao final das obras todos os equipamentos e
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instalacdes do canteiro de obras deverao ser removidos do local.

7.1.4. Sinalizacao

As obras executadas em margens de vias publicas, algumas vezes trazem incomodos a
populacdo, prejudicam o trafego de veiculos e muitas vezes provocam acidentes. Isto
ocorre nao so pela ocupacao de um trecho de uma via, mas principalmente pela falta de
uma sinalizacdo adequada. A sinalizacdo da area ja se constitui em uma acao
minimizadora de impactos ambientais, uma vez que a sinalizacdo da obra evitara ou
minimizara a ocorréncia de acidentes envolvendo pessoas e veiculos, de modo que se
trata de medidas de carater preventivo. Esta acdo obedecera ao cronograma do
empreendimento, devendo perdurar durante todo o periodo de implantacdo da obra.
Ficara sob a responsabilidade da construtora.

» A sinalizacdo deve advertir o usuério da rua Coronel Augusto Chenicart quanto a
existéncia da obra, delimitar seu contorno, bem como ordenar o trafego de veiculos
e pedestres, defronte a area do empreendimento.

» A sinalizacdo devera compreender dois grupos de sinais, quais sejam: sinalizacéo
anterior a obra e sinaliza¢do no local da obra.

» A sinalizacdo anterior & obra devera advertir aos usuarios da via sobre a existéncia
das obras e ainda canalizar o fluxo de veiculos e pedestres de forma ordenada,
coibindo o estacionamento de veiculos na via publica, notadamente caminhdes que
possam provocar sua interdicdo total ou parcial.

» A sinalizac&o no local da obra devera caracterizar a obra e isola-la com seguranca
do trafego de veiculos e pedestres ao seu interior. Para tanto poderéo ser utilizados
tapumes para o fechamento total da obra, barreiras para o fechamento parcial da
obra, grades de protecdo, e sinalizacdo para orientacdo e protecdo dos veiculos e
pedestres.

» Toda a sinalizacdo devera permitir visualizacao diurna e noturna, para tanto devem
ser empregadas tintas refletoras e iluminacgéao.

7.1.5. Limpeza da Area

A acado de limpeza dos terrenos onde serd construido o Grande Moinho Tambaul é de
curta duracdo, sendo as medidas mitigadoras de carater preventivo, cuja duracdo €
equivalente a execucao da referida acdo. A adocédo das medidas devera ficar a cargo da
empresa executora da obra.
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» A limpeza do terreno devera ser executada somente dentro da area do projeto, de
forma gradual e planejada.

» Realizar esta operacdo somente quando forem ser iniciadas as obras de protecéo,
uma vez gue o terreno se constitui de materiais arenosos, susceptiveis a erosao.

» A vegetacdo pioneira existente, embora pouco representativa mas de grande
importancia ecoldgica, devera ser preservada o maximo possivel. Recomendando-
se que no entorno do empreendimento sejam conservadas todas as espécies
vegetais existentes.

» Na&o se espera 0 encontro com espécies da fauna durante a acdo, mas em havendo,
deve ser evitada sua captura, e a mesma deve ser afugentada para sul, junto a
terrenos ainda ndo ocupados.

» As reservas que constituem areas de interesse ambiental, locadas no entorno da
area do empreendimento devem ser ter seus componentes bidticos e abidticos
preservados, sendo precisamente incluida nessa condi¢do a praia, que nao devera
ser afetada de forma direta ou indireta.

» Devera ser conservada a cobertura vegetal que ocorre nas margens das vias
publicas marginais a obra, sendo mesmo incentivada a rega e pode dessa
vegetacao.

» Durante os trabalhos evitar acidentes que possam comprometer a cobertura vegetal
das é&reas de entorno, como incéndios, derramamento de 6leos e disposicdo de
materiais incompativeis (entulhos de construcéo).

» Com relacdo a incéndios, o responsavel pela obra deverd manter os operarios
preparados para o combate a incéndios, no sentido de evitar perdas da cobertura
vegetal da area de entorno, notadamente quando parte dessas areas esta tomada
por coque mineral.

> E recomendavel, sempre que possivel, a execucido desta acdo de limpeza da éarea,
de forma manual, entretanto, se for realizada de forma mecanizada, devera ser feita
previamente manutencdo e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissao
abusiva de ruidos e gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas.

» Deve-se evitar a incineracéo dos restos das construcdes e/ou vegetais.

» Os trabalhadores envolvidos com a operacdo deverdo utilizar equipamentos de
Protecdo individual compativeis com os trabalhos a serem executados, e de acordo
com os planos de controle e monitoramento técnico ambientais do capitulo 8 deste
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estudo de impacto ambiental.

» A limpeza da area deverd ser executada de forma racional, de modo que os
produtos resultantes sejam manejados para recobrimento do solo das areas a serem
recuperadas e onde sera implantado o projeto paisagistico, promovendo inclusive
sua reducao de custos.

» A limpeza do terreno deixard a superficie diretamente exposta a acdo dos ventos,
recomenda-se que sejam colocados anteparos, como telas de material plastico, no
sentido de atenuar o transporte dos sedimentos para o local das obras, gerando
inclusive novos custos em sua remocao futura.

7.1.6. Construcao Civil

A acdo de construcdo € a de maior duracdo na fase de implantacdo das obras, devendo
ser cercada por medidas mitigadoras de carater preventivo, cuja duracdo € equivalente a
execucdo da referida acdo. A adocao das medidas devera ficar a cargo da empresa
executora da obra, sob supervisdo do empreendedor.

» Durante as construcdes das edificacdes deverdo ser observadas as normas de
seguranca no trabalho.

» Disciplinar os horérios de trabalho e o comportamento dos operarios no local das
obras (area do projeto), € de fundamental importancia para o relacionamento entre o
empreendimento e a populacdo que frequenta a area de influéncia do
empreendimento, notadamente a que possa via a praia ali defronte, ressaltando-se
gue ocorrera o confronto de culturas diferentes.

» Utilizar materiais de construcdo civil procedentes da propria regido do
empreendimento, assegurando o retorno econémico para a regiao.

» Oferecer aos operarios Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's), a fim de
minimizar os efeitos de possiveis acidentes de trabalhos.

» Ao final das construcdes deve-se proceder com a remocéao e destino final adequado
dos restos de construcdo e outros tipos de residuos solidos gerados durante esta
fase.

» A area do projeto devera permanecer totalmente cercada com anteparos no sentido
de mitigar os impactos visuais nesta fase do empreendimento.
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7.1.7. Pavimentacéo e Sistema de Drenagem

Estes sistemas estdo bem associados, porquanto quanto maior seja a pavimentacao e
impermeabilizacdo dos terrenos, maior sera o escoamento de agua superficial, portanto o
sistema de drenagem, sendo a adocdo dessas medidas também a cargo da empresa
executora da obra, sob supervisdo do empreendedor.

» A operacdo de pavimentacdo e drenagem das vias de circulagdo devera ser
executada rigorosamente de acordo com o0s projetos elaborados por técnicos
especializados.

» O projeto de pavimentacdo das vias de circulacdo internas devera atender as
especificacoes gerais de construgdo, em atencdo a legislacdo municipal,
principalmente no que determina quanto a largura da via e seus acessos.

» Na necessidade de execucédo de aterros, utilizar materiais de composicao e
granulometria adequada (areia quartzosa), devendo-se evitar a presenca de
materiais organicos e de composicdo argilosa. Em hipétese alguma deverdo ser
utilizados solos organicos, uma vez que sua constituicdo confere ao material
compactado baixa resisténcia ao cisalhamento e uma fraca erodibilidade;

» A declividade das vias de acessos internos devera ser suavizada 0 maximo possivel.

» Para a pavimentacdo dos acessos de pedestres poderdo ser empregadas lajotas
(pré-moldadas) de concreto ajuntadas com areia, ou produtos similares, no sentido
de que se proporcione reducdo na superficie impermeabilizada, e se possibilite a
troca de energias e matérias entre 0 pavimento e o solo, o que valorara a vida ali
existente.

» O controle de compactacdo podera ser visual, com acompanhamento de um técnico
experiente ou controlado por ensaios geotécnicos.

» Instalar ao longo das vias de acessos internos e de todos os trechos pavimentados e
impermeabilizados, de forma total ou parcial, um sistema de captacdo e disposi¢cao
de aguas pluviais.

» As caracteristicas do sistema de drenagem superficial deverdo ser implantadas em
conformidade com o projeto de drenagem, que considerou a capacidade de
escoamento superficial da area do projeto, e ainda a declividade das vias de
circulacao e suas mudancas de direcao.

» Recomenda-se que se instalem os sistemas de captacdo de aguas pluviais nos
pontos de mudanca de direcao, independentemente do volume de aguas superficiais

PROJETO GRANDE MOINHO TAMBAU, CABEDELO - PB
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA (VOL. 3) -7.8



GCEOCONSUILI

CONSULTORIA, GEOLOGIA & MEIO AMBIENTE LTDA.

captado pelo sistema de drenagem (canaletas ou guias de sarjetas).

» O sistema de drenagem devera coletar as aguas superficiais, através de guias e
sarjetas adjacentes as vias de circulacdo. Estas aguas deverdo ser conduzidas as
caixas de coleta, as caixas de transposicdo, aos tubos de concreto e as estruturas
de dissipacao de energia, para posteriormente serem lancadas.

» O sistema de drenagem das aguas pluviais ndo devera conduzir 4guas de esgotos
sanitarios. A conexao de esgotos sanitarios a este sistema serd considerada como
uma pratica ilegal e anti-sanitaria.

7.1.8. Sistema de Abastecimento de Agua

O sistema de abastecimento d’dgua projetado para o canteiro de obras envolve a
captacdo em um poco tubular raso para as aguas de servico e aquisicdes de agua em
empresas especializadas para dessedentagdo; mesmo assim deverd garantir os padroes
de potabilidade exigidos pela legislacdo. Dessa forma recomenda-se que sejam feitas
analises para controle de qualidade logo na fase de instalacdo, consoante a Portaria
1.469 do Ministério da Saude. A responsabilidade de adocao é da empresa executora da
obra, sob supervisdo do empreendedor.

7.1.9. Sistema de Esgotamento Sanitario

O sistema de esgotamento foi projetado para controle de efluentes sanitarios e industriais
em redes coletoras diferenciadas e sendo tratados e destinados simultaneamente.
Destaca-se que no futuro € previsivel que a area seja beneficiada com rede coletora de
esgotamento sanitério, devendo a rede instalada ser desabilitada e sua area de ocupacédo
recuperada do ponto de vista ambiental. A implantagdo do projeto € da construtora
responsavel pela obra, enquanto a recuperacao da area quando da operacionalizacao da
rede publica, pela CAGEPA, é do empreendedor, que deve providenciar projeto técnico-
ambiental da acao.

7.1.10. Sistemas de Eletrificacdo e Comunicacéo

Os sistemas foram projetados e estdo aptos a serem implantados, sob responsabilidade
da construtora.

» O sistema de eletrificacdo da area do empreendimento devera ser feito de acordo
com as normas da Companhia de Energia da Paraiba — SAELPA; assim como o
sistema de telefonia com as normas da TELEMAR.
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» As instalacdes elétricas e telefonicas internas devem obedecer a projeto especifico,
aprovado pelos 6rgdos competentes, sendo que a execucdo deve ser inspecionada
por técnico habilitado.

» Todo o material utilizado nos sistemas devera estar de acordo com as normas da
ABNT, principalmente no que diz respeito a protecao contra incéndios.

» Durante a execucdo dos servicos de eletrificacao e telefonia da area, o local devera
ser isolado e sinalizado, visando evitar acidentes com trabalhadores e com terceiros.

7.1.11. Paisagismo / Jardinagem

O projeto paisagistico ainda ndo esta completamente concluido, sendo aqui apontadas
medidas para sua adequacao a area do Grande Moinho Tambau e seu entorno.

» O projeto de paisagismo deve ser executado imediatamente, ap0s a constru¢do das
edificacdes, no sentido de evitar a atuagao de processos erosivos.

» Recomenda-se que sejam utilizadas espécies vegetais regionais com comprovada
resisténcia as condicdes ambientais da area, ou seja, resistente a ambientes
litordaneos com altas taxas de insolacéo e salinidade.

» Em virtude da intensidade dos ventos na area, bem como das caracteristicas
geoldgicas do terreno, recomenda-se que toda a superficie em torno das edificacfes
seja constituida de pragas, jardins, canteiros e gramados, devendo-se evitar a
exposicao de areias.

7.1.12. Desmobilizacao

A desmobilizacdo da obra, apresenta-se como uma acgéo de curto prazo, sendo 0 mesmo
prazo equivalente para a adogao das medidas mitigadoras, as quais assumirdo para esta
acao carater preventivo e corretivo. A responsabilidade de execucéo ficara a cargo da
empresa executora da obra.

> Ao final da obra, remover as instalacées implantadas para o canteiro de obras.

» Providenciar junto a companhia de eletricidade o desligamento de energia elétrica do
canteiro de obras e remover toda a fiagdo condutora de energia que lhe servia, o
que prevenird, futuramente, acidentes com pessoas.

» Remover do local, os restos de materiais e equipamentos.
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» Desativar o sistema de esgotamento sanitario implantado e utilizado na area do
canteiro de obras, o que deverd ser feito através de caminhdes limpa-fossas, com
raspagem de fundo e re-aterro com material de primeira categoria arenoso.

» Devem ser investigadas as obras de paisagismo e de suas intersecdes, verificando
estarem implantadas em acordo ao projeto original, sendo estas as ultimas acdes
projetadas na fase de implantagao.

7.1.13. Obras Auxiliares

As obras auxiliares contardo com seu proprio estudo ambiental a ser elaborado sob
custeio da Cia. Docas da Paraiba, onde constardo medidas ambientais especificas e
necessarias a minimizagdo de seus impactos ambientais.

7.2. FASE DE OPERACAO

» Recomenda-se que seja requisitada mao-de-obra da prépria cidade de Cabedelo
para trabalhar no Grande Moinho Tambau, como forma de aumentar a oferta de
empregos e contribuir na solugdo de problemas sociais e econémicos da area de
influéncia do empreendimento.

» A aquisicdo de materiais para mobilia e decoracdo devera ser feita,
preferencialmente, na area de influéncia funcional do empreendimento, envolvendo
Cabedelo e Jodo Pessoa.

» Recomenda-se, quando for viavel, a aquisicdo de materiais de consumo a serem
utilizados no empreendimento sejam adquiridos na regido do empreendimento, o
que ir4 favorecer o crescimento do comércio.

» Deverd ser implantado um sistema de seguranca que atenda as necessidades do
empreendimento.

» As instalacdes deverdo atender rigorosamente as condicbes sanitarias, como
garantia do padréo de qualidade.

» O empreendimento devera contar com um sistema de seguranca e controle de
incéndios, devendo a &rea ser equipada com instrumentos apropriados e solicitar
inspecdo do Corpo de Bombeiros da Paraiba para aferi¢ao.
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